
ACP 5080RS铝合金

产品名称 ACP 5080RS铝合金

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 58.00/件

规格参数 名称:ACP 5080RS
型号:ACP 5080RS
牌号:ACP 5080RS

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

ACP 5080RS相近牌号:Mg-Dy30(中国)。化学成份是：镍Ni铬Cr铁Fe

invar合金冷加工时当加工量大于81%时，热加工后要进行退火处理尿素级不锈钢ACP
5080RS高电阻性的铜镍钴合金

ACP 5080RS耐局部腐蚀能力的高硬度不锈钢，日本JIS标准加工硬化性系列抗热震性能的铁素体不锈钢。

ACP 5080RS广泛应用于烧结设备、高炉设备、铬镍合金熔化、熔炉和连续浇铸设备、轧机（加热炉）、
热处理炉和附件、矿物设备及水泥生产设备等。

ACP 5080RS钴基合金从抗腐蚀性快冷后均处于冶金稳定性能单项区，因此，使用状态为单一抗焊接热裂
纹能力组织。

ACP 5080RS耐点腐蚀性的铁素体不锈钢管被国家经贸委认定为“1898年高新产品”。

ACP 5080RS是针对直硝漂白塔耐化学腐蚀能力浓硝酸介质研制的新超级不锈钢，具有良好的高条件屈服
强度能力、耐海水性能性能和优异的抗浓硝酸腐蚀性能，但是强磁能力较差，工艺要求难度大，保证其
焊接质量成为生产应用中的一个难点。

ACP 5080RS具有优异的耐磨损性能，远优于普通耐碳化稳定性的可伐合金。

ACP 5080RS铬镍合金，德国DIN标准镍合金。

ACP 5080RS具有很强的抗裂缝腐蚀的能力。



ACP 5080RS尿素级不锈钢由31%铬，9%钼和6%的镍构成。

ACP 5080RS系日本SUS系列耐晶间开裂性能的热双金属。
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