
光伏辅助材料CE认证流程光伏EVA胶CE

产品名称 光伏辅助材料CE认证流程光伏EVA胶CE

公司名称 杭州凯德轻工产品技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 余杭区五常街道荆长路西溪金座

联系电话 13735597593 13735597593

产品详情

光伏硅胶性能要求：粘接强度、匹配性、耐候性等

光伏辅助材料CE认证流程光伏EVA胶CE

 

1.申请(填写申请表、申请公司信息表、提供产品资料并安排寄样);

2.报价(根据所提供的资料确定测试标准，测试时间及相应费用);

3.付款(申请人确认报价后，签订立案申请表及服务协议并支付款项);

4.测试(实验室根据相关的欧盟检测标准对所申请产品进行全套测试);

5.测试通过,报告完成;

6.项目完成，颁发CE证书。

光伏玻璃CE认证

性能要求：透光率、耐热冲击

光伏玻璃CE认证流程

1.申请(填写申请表、申请公司信息表、提供产品资料并安排寄样);

2.报价(根据所提供的资料确定测试标准，测试时间及相应费用);



3.付款(申请人确认报价后，签订立案申请表及服务协议并支付款项);

4.测试(实验室根据相关的欧盟检测标准对所申请产品进行全套测试);

5.测试通过,报告完成;

6.项目完成，颁发CE证书。

光伏逆变器CE认证

电气安全

EN 62109-1

EN 62109-2

EN 61000-6-1

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

凯德新瑞TUV CE机构，CSA机构，UL机构合作。

快，多年经验，优质服务。
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