
许昌收购康耐视加密狗

产品名称 许昌收购康耐视加密狗

公司名称 江苏泽云物资回收有限公司

价格 .00/3000

规格参数 品牌:基恩士
功能:通用
功能:工控备件

公司地址 江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝社区松厍公路
（注册地址）

联系电话 13276860560 13276860560

产品详情

CAN总线边沿时间会影响采样正确性，而采样错误会造成不断错误帧出现，影响CAN总线通信。那么C
AN总线边沿时间标准是什么?边沿时间如何测量呢?CAN测试边沿时间意义目前在国内汽车电子行业没有
明确的标准，也就造成汽车零配件质量良莠不齐，零配件整装到汽车上将会造成CAN总线通信异常，给
汽车驾驶带来安全隐患。如下是GMW3122信号边沿标准对CAN总线边沿的规范要求。表中根据需求不同
，波特率不同分为高速CAN、中速CAN。但由于-85至-115dBm的范围高于背景噪声水平，GPS信号对于
GPS接收器始终可见，因此测得的C/NOdBHz水平对于滑块衰减几乎没有关联性。降低LabSatRF水平就会
发现C/NO存在一定程度的下降，但并非线性下降。为LabSat添加40dB外部衰减，会将RF功率降至大约-1
25dBm至-155dBm的范围。该范围与GPS天线在户外接受的RF水平一致，并低于背景噪声水平。以此方式
降低信号后，就可对C/NO实现更充分的线性控制。
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