
数控蜗杆轴旋铣加工专机—长谷川JS-1W

产品名称 数控蜗杆轴旋铣加工专机—长谷川JS-1W

公司名称 上海三上国际贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号综合
楼314室

联系电话 86-02162432531 15821036502

产品详情

 

※  全轴伺服驱动，无需凸轮，并可实现高精度、高效率。
※  旋风铣单元采用中空设计，可以使用尾座顶尖。
※  可全自动上、下料,实现惊人的高速、高精度。
※  较上代机型相比，机械刚性和切削全面提高。 ※  螺旋升角数显表示。

  
规格

  
JS-1W

  
床身上最大回转直径

  
Φ310mm

  
刀具台上最大回转直径

  
Φ160mm

  
主轴端形状

  
本社规定

  
主轴端通径

  
Φ35mm

  
主轴端最高转数（C轴）

  
150rpm(无级)

  
主轴动力

  
NC驱动（C轴）AC伺服电机

  
最大移动量

  
X轴100mm/Z轴300mm

  
快速进给

  
X轴5m/min Z轴8m/min

      



旋风铣单元  螺旋角 0~12°（有顶尖）/0~20°（无顶尖）
  

回转数
  

3000~8000rpm(无级)
  

顶尖装置（选择）
  

行程
  

75mm
  
 

  
弹簧夹头

  
肖布林W12

  
尺寸（长×宽×高）

  
2325×1665×1724mm

  
机床重量

  
  2000Kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

