
WDZN-RVS 2*2.5低烟无卤双绞耐火线WDZN-RVS 2*1.0

产品名称 WDZN-RVS 2*2.5低烟无卤双绞耐火线WDZN-
RVS 2*1.0

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数

公司地址 河北廊坊大城毕演马工业区

联系电话 0316-5960132 15932637551

产品详情

低烟无卤双绞耐火线WDZN-RVS广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建
筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等，以及人员较集中，空气密度低的场所

【详细说明】

WDZN-RVS 2*2.5低烟无卤双绞耐火线

低烟无卤双绞耐火电线产品特点及用途

WDZN-RVS低烟无卤双绞耐火线广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建
筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等，以及人员较集中，空气密度低的场所。 

一、低烟无卤双绞耐火电线WDZN-RVS生产标准 采用企业标准及参照GB/5023-2008二、低烟无卤双绞
耐火电线WDZN-RVS技术性能 低烟无卤双绞耐火电线WDZN-RVS参照IEC227、IEC1034、IEC332****设
计 三、低烟无卤双绞耐火电线WDZN-RVS性能要求 ①成束燃烧A类或B类、(炭化部分高度)：≤2.5m
 ②不延燃(未烧损距离)：≥50mm ③浓烟度(*小透光率)≥60% ④HCL含量度≤0.5mg/g 四、电缆型
号名称 型号 电缆名称 WDZ-RVS铜芯低烟无卤聚烯烃阻燃双绞软电缆 

WDZ-RVSP铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃双绞软电缆WDZ-RVSP22铜芯聚氯乙烯绝缘低烟
无卤聚烯烃护套铜丝屏蔽阻燃铠装软电缆WDZ-RVVSP铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套铜丝屏蔽
阻燃软电缆WDZ-RVVPS铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套屏蔽阻燃双绞软电缆。
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