
连廊支座厂家施工方案设计

产品名称 连廊支座厂家施工方案设计

公司名称 衡水桥兴工程技术有限公司

价格 2366.00/件

规格参数 滑移:50-250
规格:双向
材质:Q345B

公司地址 河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号

联系电话 15103280288 15103280288

产品详情

JQZ球铰支座设计方案偏移

QZ球形塑胶拆箱后不可随意旋转螺栓紧固和拆装橡胶支座构件。 产品优势 构造新奇：与众不同的旋转
条构造提高了支座的旋转及承受力特性；覆盖不锈钢材质球冠旋转面提高了支座的旋转特性。 材料优质
：金属复合材料选用改性材料超高分子量聚乙烯，提高了支座的耐磨性、滚动性能使用期限；高品质原
材料的选用提升了设计方案面压，减少了支座的规格，缓解了净重，减少了工程预算。

单边主题活动型橡胶支座主题活动方位横着摆放时横桥方向的偏移量与双重主题活动型橡胶支座横桥方
向的偏移量是±40mm；

单边主题活动型支座的活动目标和双重主题活动型支座的顺桥向移动量分成±50mm，±100mm，±150
mm，±200mm，±250mm，±300mm。

我司按要求生产制造JQZ球铰支座，高品质价格低。我司售卖：板式橡胶支座、盆式支座、球形支座，
高阻尼支座，LNR支座、遇水膨胀橡胶橡胶止水带、钢边止水带、厚钢板腻子粉橡胶止水带、止水钢板
、遇水膨胀止水条、BW橡胶止水条、密封剂等⋯⋯



JQZ（Ⅲ）型（抗震等级型）--毕节JQZ(Ⅰ)-5.0-GD新式球型钢支座（热烈欢迎咨询报价）设计能力承载
能力为橡胶支座纵向承载能力的22.5%。 3.3设计方案拐角θ（rad）
本系列支座的设计方案拐角不低于±0.02rad。
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