
泳池水中余氯检测 梅州市华谨水质检测中心

产品名称 泳池水中余氯检测 梅州市华谨水质检测中心

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 100.00/个

规格参数 检测周期:7-10个工作日
样品数量:1.5L以上
检测资质:CMA,CNAS资质

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

泳池水中余氯检测 梅州市华谨水质检测中心 佛山市华谨水质检测实验室具有CMA、CNAS资质，拥有专
业检测团队，一直致力于饮水健康的检测及评价，严格按照标准建立体系，在水质检测领域有多年技术
积累。提供污水，废水，泳池水，饮用水、纯净水、矿泉水及涉水产品饮用水接触的联接止水材料、塑
料及有机合成管材、管件、防护涂料、水处理剂、除垢剂、水质处理器及其他材料和化学物质等产品的
检测评价服务。 游泳池：是人们从事游泳运动的场地，人们可以在里面活动或进行比赛。多数游泳池建
在地面，根据水温可分为一般游泳池和温水游泳池。游泳池游泳运动专门场所。分室内、室外两种。正
式比赛用池为长50米、宽至少21米、水深1.8米以上；供游泳、跳水和水球综合使用的池，水深1.3～3.5米
；设10米跳台的池，水深应为5米。游泳池水温应保持在27～28°c。应有过滤和消毒设备，以保持池水
清洁。 游泳池水质标准如下： 1、PH值6.5-8.5。
2、浑浊度不大于5度或池水透明度应在1.5m左右深处两沿岸岸边能看清池底四、五泳道为准。
3、耗氧量不得超过12mg/l。 4、游泳余氯应0.4-0.6mg/l，化合性余氯应在1.0mg/l以上。
5、细菌总数不得超过18个/L。 6、尿素不得超过3.5mg/L。 7、池水温度为22℃-26℃。 泳池水中余氯检测
梅州市华谨水质检测中心 泳池水检测、 以下内容关于《游泳池水质检测标准是多少》的解答。
1.游泳池水质标准如下：PH值5-5。
2.浑浊度不大于5度或池水透明度应在5m左右深处两沿岸岸边能看清池底五泳道为准。
3.耗氧量不得超过12mg/l。 4.游泳余氯应0.4-0.6mg/l，化合性余氯应在0mg/l以上。
5.细菌总数不得超过18个/L。 6.尿素不得超过5mg/L。 7.池水温度为22℃-26℃。
8.游泳池：是人们从事游泳运动的场地，人们可以在里面活动或进行比赛。
9.多数游泳池建在地面，根据水温可分为一般游泳池和温水游泳池。 10.游泳池游泳运动专门场所。
11.分室内、室外两种。 12.正式比赛用池为长50米、宽至少21米、水深8米以上。
13.供游泳、跳水和水球综合使用的池，水深3～5米。 14.设10米跳台的池，水深应为5米。
15.游泳池水温应保持在27～28°c。 16.应有过滤和消毒设备，以保持池水清洁。 泳池水中余氯检测
梅州市华谨水质检测中心 

纯化水检测报告 清远纯化水检测中心

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://foshan0104505.11467.com/news/3867393.asp
http://www.tcpdf.org

