
昆山皮凉鞋鞋底耐磨性能检测

产品名称 昆山皮凉鞋鞋底耐磨性能检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7
测试标准:国标或指定标准

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

皮凉鞋鞋底的耐磨性能是指鞋底在经过一定时间的使用和磨损后，其表面是否能保持足够的耐久性和耐
磨性。这是一项重要的性能指标，因为鞋底作为鞋子的重要部分，其质量的好坏直接影响着鞋子的舒适
度、耐久度和使用寿命。为了检测皮凉鞋鞋底的耐磨性能，通常会采用以下测试方法：1.磨损测试：将
鞋底放在磨损仪上，运行一定时间，观察鞋底的磨损程度，并根据标准进行评分。2.耐磨测试：将鞋底
放在摩耗试验机上，模拟不同条件下的磨损，如干磨、湿磨、油浸磨等，观察鞋底的磨损程度，并根据
标准进行评分。3.拉伸测试：将鞋底材料进行拉伸测试，观察其在拉伸过程中是否易裂、易断、易损等
现象。4.硬度测试：使用硬度计测试鞋底的硬度值，以评估其硬度和耐磨性能。通过以上测试方法，可
以全面评估皮凉鞋鞋底的耐磨性能，提高其质量和舒适度。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

