
奥克莱蓄电池GFM3000 免补水AOKLY蓄电池

产品名称 奥克莱蓄电池GFM3000 免补水AOKLY蓄电池

公司名称 转换电力（山东）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:aokly奥克莱蓄电池
型号:GFM3000
产地:广东

公司地址 山东省菏泽市牡丹区

联系电话 18514560116 18514560116

产品详情

免补水保湿AOKLY GFM-3000奥克莱2V3000AH应急照明灯具，是一款经过长期实践经验的电池企业产品
。做为北京市鹏冠盛业科技公司的地区代理，我们能给予优

质的产品专业的服务。奥克莱电瓶一直以来都是备受顾客信任的**品牌，在业内深受欢迎。GFM-3000是
奥克莱充电电池系列的一款传统商品，具备使用期长

能量密度、零污染等优点。它容积达到3000AH，能够为应急照明灯具给予不断，相对稳定的电力工程适
用。全部应急照明灯具选用AOKLY铅酸电池，具有较高的

靠谱安全度。它可以满足各种自然环境，不管在高温下或是超低温，都可以正常运转。并且，不用补水
保湿，用起来也十分简单。因为鹏冠盛业公司成立以来一直专

注于电瓶和UPS产品销售，因此我们有着丰富的领域知识和技能。大家能够帮助你选择合适的您个性化
的需求，同时提供完美的售后服务。有关质保期，大家企业提供

三年的质保服务，与此同时我们也可以提供相关售后维修服务，保证您在使用中不用担心其他问题。总
而言之，如果你正在寻求一款高质量、高性能电瓶商品，实

克莱GFM-3000是一个非常好的选择。北京市鹏冠伟业公司做为地区代理，我们承诺给予产品和服务，使
您完全令人满意。

2V系列产品-移动基站用型号规格:GFM3000

容积:3000AH 工作电压:2V

产品种类:容积范畴:200AH-3000AH



额定电压:2V

1.设计方案使用寿命长(25℃):18年及以上

2.低自放电率:≤3%/月

3.正电荷复合型工作效率高≥99%

4.环境温度适应性强:-20℃至60℃

5.紧安装，内电阻低

6.极柱:放射形构造的厚极柱

7.正极板:涂膏式新极柱铝合金

8.挡板:高吸咐、低阻抗的AGM挡板

9.外壳:高韧性ABS(UL94-HB);UL94-VO可选择

10.阀门:敏锐的标准压力,配置防爆型防雷接地及滤酸器

符合规定:GB/T19639-2005、IEC60095、ISO9001ISO14001

OHSAS18001.CE认证、金太阳验证、泰尔认证

高环境适应性

●光伏板放置于彻底封闭式的环境里，并进行“三防”涂敷解决，比较适合隧道施工、城市广场恶劣的
环境

整流器/充电头

充电电源检修采用高频开关电源检修充电模块，给充电电池进行充电，完成电池智能化均浮充管理方法
，充电器的容积充分满足设备运行规定，并主要有以下作用

●全自动均浮充电压变换;

●可摆脱监控单元单独运作;

●过流保护充电功能;
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