
豆制品加工污水处理设备-分享

产品名称 豆制品加工污水处理设备-分享

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH-1
产地:潍坊

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

豆制品加工污水处理设备 分享

豆制品加工是我国传统食品加工行业之一，而豆制品加工所产生的废水要比其它传统食品加工行业的废
水更难处理。豆制品加工废水含有大量的有机物和氮、磷等营养元素，如果废水未经处理直接排放，将
会对环境造成较大影响。为解决豆制品加工废水的治理问题，目前市场上有很多的豆制品加工污水处理
设备。本篇分享将介绍由潍坊浩宇环保设备有限公司出品的浩宇中兴HYYTH
1豆制品加工污水处理设备。

产品介绍

浩宇中兴HYYTH 1豆制品加工污水处理设备采用厌氧 好氧 反硝化 接触氧化的技术路线来进行处理。该
设备平均处理效率可以达到90%以上，可以有效地去除废水中的有机物和营养元素，降低水质浓度，达
到达标排放的要求。设备采用PLC智能自控系统，实现自动化运行、运行稳定、操作简单、占地面积小
等特点。同时该设备采用的高效双膜技术，可以在相同程度的混合液中处理更多的废水，从而提高废水
的处理效率；采用了高强度耐腐蚀材料的造型设备，可以有效地抗华东地区中硫化氢的侵蚀，确保设备
的长期稳定运行。

品牌 浩宇中兴

型号 HYYTH 1

产地 潍坊

专业知识

1. 厌氧 好氧 反硝化 接触氧化的技术路线



该处理技术路线是目前市场上较为常见的污水处理方式。其中厌氧处理主要去除废水中的可生化性有机
物；好氧处理主要去除废水中的难生化有机物和营养元素；反硝化处理可以进一步去除营养元素；接触
氧化处理可以对残留有机物进行*后的处理。

2. 高效双膜技术

高效双膜技术可以使污染物通过反渗透处理设备的效率更高。双膜结构可以使污染物通过的速率变快，
流程也更加经济。

3. 摩尔定律

摩尔定律是电子行业的一条基本定律，也是互联网技术连续迭代的基石之一。它的核心是指电子元器件
上的集成电路数量每隔18个月将翻倍。
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