
安科瑞60kw双枪AEV-DC060S直流汽车充电桩
2个充电口标配以太网接口 厂家包邮发货

产品名称 安科瑞60kw双枪AEV-DC060S直流汽车充电桩
2个充电口标配以太网接口 厂家包邮发货

公司名称 安科瑞电气股份有限公司

价格 49000.00/只

规格参数 品牌:安科瑞
型号:AEV-DC060S
产地:江苏江阴

公司地址 上海市嘉定区育绿路253号

联系电话 021-69153956 15221955764

产品详情

60kw????????? 2??????????? ??????????

AEV-DC030D一体式直流充电机由充电模块、控制系统、充电接口、人机交互、通信、计费等组成；设
备可根据车辆BMS反馈的数据，动态调整充电参数，实现智能充电，广泛适用于各类充电应用场景。

适用范围

服务车型：适用于具备国标直流充电接口的车辆，如乘用车、物流车、特种车辆等。

使用场景：适用于集中式充电站（如专用充电站、公共充电站等）以及分散式充电站（如小区、综合办
公楼、主题公园、4S 店等）。

满足标准： GB/T 18487.1-2015、GB/T 20234.1-2015、GB/T 20234.3-2015、GB/T 27930-2015

60kw双枪直流汽车充电桩 2个充电口标配以太网接口 安科瑞电气产品选型：

60kw双枪直流汽车充电桩 2个充电口标配以太网接口 安科瑞电气产品技术参数：

60kw双枪直流汽车充电桩 2个充电口标配以太网接口 安科瑞电气产品特点：

1、STM 芯片：



拥有高稳定性及运算控制能力，加上强大的系统资源，使本产品更加稳定可靠。

2、人机交互界面：

采用真彩色大触摸屏，人性化设计，操作简单方便。

3、完善的保护功能：

具有交流输入过/欠压保护、输出过流保护、输出过压保护、过温保护、蓄电池反接保护及绝缘故障保护
等保护功能。

4、性价比优势：

高可靠的热设计，低温升，长寿命；

造型美观大方，经久耐用；

整机采取防雨、防尘设计，防护等级 IP54。

5、智能型 RS232/RS485/CAN/以太网通讯功能：

RS232 数据接口主要实现读卡器的通讯功能；

RS485 数据接口负责完成触摸屏及交直流电表与主控板的通讯功能；

两路 CAN 数据接口及两路 SPI 转 CAN 数据接口，CAN 数据接口用于 BMS 通讯和充电模

块通讯，SPI 转 CAN 数据接口用于与 BMS 通讯及后台预留通讯；

RS485 数据接口和以太网信号，支持监控软件，可直接在计算机上监控电网及一体式直流

充电机状况。可使充电机直接成为网上新成员，实现网络管理，提高系统的可靠性。

6、无线通信功能：

选配 4G 模块，实现远程无线通信传输，构建无线网络通信环境。

7、单枪智能输出

系统自动根据系统设置及车辆充电需求功率智能输出。
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