
盐城钢渣道路水泥抗压强度检测 压蒸安定性检测

产品名称 盐城钢渣道路水泥抗压强度检测
压蒸安定性检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

相比普通水泥, 钢渣道路水泥有良好的抗老化性能，耐久性、耐磨性及抗裂性更好，因此广泛应用于城
市道路。同时，钢渣道路水泥也少不了要检测，质量合格才能保障道路安全。那么，检测钢渣道路水泥
的检测机构有哪些呢？

钢渣道路水泥检测机构

钢渣道路水泥检测案例

下面是我们为客户提供的钢渣道路水泥检测及报告，可做参考。

样品名称：钢渣道路水泥规格型号：SR 42.5
级样品特征：粉状无结块样品数量：15kg检测类别：委托检测检测依据：1.GB/T 1346-2011；2.GB/T
176-2017；3.GB/T 17671-2021；4.GB/T 750-1992；5.GB/T 8074-2008；6.JC/T 421-2004；7.JC/T
603-2004。判定依据：GB/T 25029-2010《钢渣道路水泥》

检测项目：1.碱含量，2.氯离子，3.三氧化硫，4.比表面积，5.标准度用水量，6.凝结时间: 初凝，7.凝结
时间:终凝，8.抗折强度:3d，9.抗折强度:28d，10.抗压强度:3d，11.抗压强度:28d，12.压蒸安定性，13.磨耗
量(28d)，14.干缩率(28d)。
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