
PA66 尼龙101 国产其他

产品名称 PA66 尼龙101 国产其他

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 30.00/kg

规格参数 牌号:美国杜邦
厂家(产地):国产其他
用途级别:注塑级

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

牌号 尼龙101 厂家(产地) 国产其他
用途级别 注塑级 产品名称 PA66

美国杜邦          PA66  FR52G30

美国杜邦PA66 408HS 耐冲击 高强度

美国杜邦PA612 153HSL 良好的耐热老化性

美国杜邦PA612 151L 低吸水性

美国杜邦PA66 132F 韧性好

美国杜邦PA66 105F 耐气候 快速成型

美国杜邦PA66 122L 注塑或挤出 韧性好

美国杜邦PA66 22C 含38%矿物填充玻纤增强 低翘曲

美国杜邦PA66 11C40 含40%矿物增强 热稳定

美国杜邦PA66 FE16034 含30%矿物增强

美国杜邦PA66 10B40HS1 柔韧 延伸性好

美国杜邦PA66 10B40HS1 柔韧 延伸性好 热稳定



美国杜邦PA66 10B40 含40%矿物填充 柔韧

美国杜邦PA66 73GM30HSL 含30%矿物玻纤增强 热稳定

美国杜邦PA66 103FHS 高流动性 热稳定

美国杜邦PA66 103HSL 耐热老化 耐磨损性良好

美国杜邦PA66 101L 非增强尼龙66 润滑

美国杜邦PA66 101F 高流动性

美国杜邦PA66 73G30L 含30%玻纤增强 自润滑

美国杜邦PA66 73G30HSL 含30%玻纤增强 自润滑 热稳定

美国杜邦PA66 70G35HSL 含35%玻纤增强 热稳定

美国杜邦PA66 75LG60HSL 含60%玻纤增强 热稳定

美国杜邦PA66 70K20HSL 含20%玻纤增强 热稳定

美国杜邦PA66 75LG50L 含50%玻纤增强 自润滑

美国杜邦PA66/6合金 72G13HS1L 含13%玻纤增强 热稳定

美国杜邦PA66/6合金 74G33J 含33%玻纤增强 耐候

美国杜邦PA66/6合金 74G20HSL 含20%玻纤增强 热稳定

美国杜邦PA66/6合金 72G33W 含33%玻纤增强 抗紫外线

美国杜邦PA66/6合金 FR72G25V0 含25%玻纤增强 高阻燃性UL94V0

美国杜邦PA66 72G33L 含33%玻纤增强 经润滑

美国杜邦PA66 408HS 良好的热稳定性  耐冲击

美国杜邦PA66 MT409AHS 中等增韧 高性能 耐燃油

美国杜邦PA66 408L 高抗冲击 超韧性

美国杜邦PA66 FR10 防火UL94V0阻燃 热稳定

美国杜邦PA66 FR60 含30%玻纤增强 防火阻燃UL94V-0

美国杜邦PA66 FR50 UL94V05VA 含25%玻纤

美国杜邦PA66 FR15 纯树脂 防火阻燃UL94V-0 环保无磷无卤
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