
供应LCP日本新石油化学MG350-PRL

产品名称 供应LCP日本新石油化学MG350-PRL

公司名称 上海莲程塑化有限公司

价格 .00/件

规格参数 高温强度:日本新石油化学
尺寸稳定:MG350-PRL
导电:日本

公司地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层

联系电话 15002102307 15002102307

产品详情

LCP E6606 尺寸稳定 可焊接 耐高温

LCP E6807L 玻纤35%增强 低翘曲 高温强度

LCP E6807LHF 长玻纤增强 低翘曲

LCP E6808 WO2 玻纤增强 表面光洁

LCP E6808LHF 长玻纤40%增强 高流动 耐磨

LCP E6808UHF 玻纤增强 高流动 耐磨

LCP E6809T 尺寸稳定 可焊接 低翘曲

LCP E6810 玻纤50%增强 尺寸稳定 低翘曲

LCP E6810F 玻纤增强 可焊接 耐化学性



LCP E6810LHF 长玻纤增强 低翘曲 高流动

LCP E7006L 长玻纤增强 尺寸稳定 可焊接

LCP E7008 玻纤增强 尺寸稳定 低粘度

LCP E7807L 玻纤增强 尺寸稳定 可焊接
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