
浙大中控安全栅 HD5500系列隔离安全栅 防爆安全船级社认证安全栅

产品名称 浙大中控安全栅 HD5500系列隔离安全栅
防爆安全船级社认证安全栅

公司名称 苏州得司拓电子有限公司

价格 500.00/个

规格参数 品牌:浙大中控
型号:HD5500系列
产地:杭州

公司地址 苏州工业园区葑亭大道668号瑞奇大厦911

联系电话 0512-86662260 18114911319

产品详情

电气隔离技术能够实现输入 / 输出信号的完全隔离，从而显著提升电子系统的抗干扰性和可靠性，越来越多的工业控制对现场设备和控制 室设备之间提出了采用隔离接口单元的要求。 HD5500 系列隔离式安全栅通过光、电、磁等隔离技术对供电电源、输入端信号和输出端信号进行相互隔离，从而实现现场的本质安全设 备和控制室设备之间数字 /模拟信号的隔离传输，是现场的本质安全设备和控制室设备之间理想的隔离接口单元。
HD5500 系列隔离式 安全栅的设计遵循*新的国家标准GB3836.1-2010、GB3836.4-2010，符合本质安全防爆要求，具备严格的隔离及能量限制能力，可与安 装在危险场所的本质安全设备共同组成本质安全防爆系统，通过内部综合性的限压、限流设计来限制流向危险区的电能量，从而保证危险 场所的电器设备及人身安全。 HD5500 全系列隔离式安全栅涵盖了以下设备功能：热电阻温度信号变送器、热电偶温度信号变送器、毫伏信号变送器、配电器、信号分配器以及中间驱动继电器等。
产品特点：
[Ex ia Ga] Ⅱ C、[Ex iaD] 防爆等级，可适用于与*危险的 0 区危险场所的本安设备相连接 HD55XX.DB支持 Ex nA nC Ⅱ C T4 Gc、Ex nA Ⅱ C T4 Gc 防爆等级，适用于符合 GB3836 要求、具有“Ex nA”认证外壳之内，且仅 应用于 2 区危险场所隔离故障点，将调试维护过程中可能出现的故障限制在单侧，即使遭受如雷击等意外 输入 / 输出信号及电源三端口隔离，构成完全浮空的系统，从而消除工业现场复杂的工频干扰、共模干扰等影响，极大地简化现场问 题的处理 三重冗余电路设计 完善的线路故障指示，便于现场故障点的快速定位、查找无须接地，相关现场设备可视情况接地或不接地，消除接地回路带来的干扰 低功耗及有效的散热结构设计，有效地降低密集安装条件下机柜的温升，提高产品可靠性，延长使用寿命 高转换精度功能系列化，可满足信号隔离、配电、信号变送等过程控制中*广泛的功能需求 12.5mm超薄设计，顺应现代控制密集安装要求，节省机柜空间，提高装置的集成度端子“即插即用”，可带电热插拔，便于安装维护 DIN35 导轨安装具备导轨供电功能，可显著减少柜内接线工程量

目前国际上各检验机构普遍采用参量认可的方式对设备进行本质安全防爆认证。 参量认可是指对单台设备（本质安全仪表或关联设备）进行的检验认可，并给出一组相应的安全参数。通常，采用这种方法认可的本质安全 设备可以与具有相兼容性的安全参数的关联设备连接使用。 HD5500系列隔离式安全栅采用了参量认可的方式通过本质安全防爆认证。 本质安全设备的整体参数关联设备的整体参数 Ui ——本质安全仪表允许输入的*大输入电压； Ii——本质安全仪表允许输入的*大输入电流； Pi ——本质安全仪表允许输入的*大输入功率； Li——本质安全仪表的等效电感； Ci ——本质安全仪表的等效电容。Um——隔离式安全栅允许非本安端输入的*高电压；Uo——隔离式安全栅可能输出的*大电压，即安全限压值；Io——隔离式安全栅可能输出的*大电流，即安全限流值； Po——隔离式安全栅可能输出的*大功率；Co——隔离式安全栅允许的*大回路电容； Lo——隔离式安全栅允许的*大回路电感；Cc——本安仪表与隔离式安全栅的连接电缆的分布电容；Lc——本安仪表与隔离式安全栅的连接电缆的分布电感。
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