
15MnVNR压力容器用厚钢板 武钢高强度、汽车大梁钢W51

产品名称 15MnVNR压力容器用厚钢板
武钢高强度、汽车大梁钢W51

公司名称 东莞市长安继胜模具钢材经营部

价格 .00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市长安镇工业区

联系电话 86-076982389989 15024199898

产品详情

15MnVNR压力容器用厚钢板 武钢高强度、汽车大梁钢W510L

 

名：压力容器板 材质：15CrMoR 产地/厂家：宝钢，德国，舞阳
仓库：广东，上海，苏州 规格：3.5*1500*C、4.75*1500*C、5

.75*1500*C、5.75*1800*C、7.75*150
0*C、7.75*1800*C、11.75*1500*C、
11.75*1800*C（mm）

 

15MnVNR压力容器用厚钢板 武钢高强度、汽车大梁钢W510L

其它低合金
结构钢的化
学成分 第1
部分(datatabl
e)

                  

牌号 材料类别 C Si Mn P S Cu CrNiMoNREAlBVTiNb其他

15MnVNR 压力容器用厚钢
板

≤0.20 0.20-0.60 1.30-1.70 ≤0.035 ≤0.035     0.010-0.020   0.10-0.20   

其它低合金                   



结构钢的力
学性能 第1
部分(datatabl
e)
牌号 材料类别 尺寸(mm) 力学性能 热处理制度 抗拉强度σb(MP

a)
屈服点σs(MPa) 伸长率δ5(%) 断面收缩率Ψ(%

)
试验条件冲击试验Ak/J试验指标交货状态HB硬度值备注    

15MnVNR 压力容器用厚钢
板

钢板厚度6-16mm d=3a  590-735  ≥18  V型常温横向试
样
≥34Akv正火 mcpr:冷弯试验，
b=2a,180°
    

15MnVNR 压力容器用厚钢
板

钢板厚度17-25m
m

d=3a  570-715  ≥18  V型常温横向试
样
≥34Akv正火 mcpr:冷弯试验，
b=2a,180°
    

15MnVNR 压力容器用厚钢
板

钢板厚度26-38m
m

d=3a  550-695  ≥17  V型常温横向试
样
≥34Akv正火 mcpr:冷弯试验，
b=2a,180°
    

15MnVNR 压力容器用厚钢
板

钢板厚度40-60m
m

d=3a  530-675  ≥17  V型常温横向试
样
≥34
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