
建通光电端子公司 邢台轉換型电路板端子

产品名称 建通光电端子公司 邢台轉換型电路板端子

公司名称 苏州建通光电端子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区黄埭镇春旺路28号

联系电话 15501460618 15501460618

产品详情

防止是用意，剖析是压根接线端子排，从某种程度上说，防止不成功比剖析不成功更关键，对确保接线
冷压端头的品质和可信性具备更具体的实际意义。

冷压接线端头用以便捷电线的联接，它事实上是一块用绝缘塑胶密封性的金属材料，两边都是有孔能够
捅穿电线，伴随着工控自动化水平的提升和工业控制系统规定的日渐严苛和精贯通端子台准，冷压接线
接线端子的使用量慢慢提升。

目前市场上的冷压端子导电材质有黄铜、紫铜之分。黄铜是由铜和锌所组成的合金。通常被用于制造阀
门、水管、空调内外机连接管和散热器等；紫铜即为纯铜，因其呈紫红色，故称紫铜。纯铜密度为8.96
﹐熔点为1083℃﹐具有优良的导电性﹑导热性﹑延展性和耐蚀性。主要用于制作发电机﹑母线﹑电缆﹑
开关装置﹑变压器等电工器材和热交换器﹑管道﹑太阳能加热装置的平板集热器等导热器材。紫铜价格
较高，轉換型电路板端子，所以使用紫铜作为导电材料有较高的成本。 对于成套接线端子他的储存环境
来说，他有可控和不可控之分，如果说是在受热和潮湿亦或是有腐蚀的环境里那他对端子的寿命就会有
比较大的影响。运输的环境他会因为相应车辆以及机械设备和装卸的工具进而出现振动以及碰撞。因为
一些的温度进而会让振动加剧。可靠性对接线端子而言也是十分重要的。以上内容由接线端子生产厂家
小编精心提供分享! 建通光电端子公司-邢台轉換型电路板端子由苏州建通光电端子有限公司提供。苏州
建通光电端子有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。建通光电——您可信赖
的朋友，公司地址：苏州市相城区黄埭镇春旺路28号，联系人：邱仁龙。
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