
高效修补剂 YT606 匀染剂

产品名称 高效修补剂 YT606 匀染剂

公司名称 上虞元唐贸易有限公司

价格 15.00/公斤

规格参数 型号:YT606
主要用途:匀染剂
有效物质含量:15--30（％）

公司地址 上虞市道墟镇称海村新区18号

联系电话 86 575 82900290 18857525288

产品详情

型号 YT606 主要用途 匀染剂
有效物质含量 15--30（％） CAS 来电咨询

主要成分特殊表面活性剂

技术指标外 观 浅黄色至黄色透明液体

ph值（1%水溶液） 2.5-4.5

溶解性（1%水溶液） 白色乳状液

性能及特点

1．具有超常的移染性，可以有效解决涤纶及其混纺织物染色后产生的各种染疵的修复问题；回修后色光
基本不变。

2．组成中的特殊活性剂成份在染色低温阶段能起到缓染和防止染料二次凝聚作用，在高温阶段能起到很
强的促染作用，故使用yt-303对涤纶及其混纺织物的染色，不但会提高匀染性，更能增加得色率。

3．适用涤纶筒子纱染色，因其具有很强的扩散性，可有效避免筒子纱内外层色差问题。

2．作高温匀染剂

用量 0.2-0.5g/l

浴比 1∶10-30



染色温度 130-140℃

保温时间 30-60min
1．作染疵（如色点、色花等）回修剂

用量 1.0-3.0g/l

浴比 1∶10-30

处理温度 130-140℃

保温时间 10-60min

使用方法

具体工艺请用户通过试样酌情调整。

注意事项

本产品贮存在室温以下，有可能出现泛浑现象，搅匀使用不影响使用效果。

包装与贮存

50千克塑料桶，密封贮存，常温下贮存期12个月。
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