
DS90UB933TRTVRQ1,MS933NA,10 位/12
位串化器,摄像头应用，完美替代

产品名称 DS90UB933TRTVRQ1,MS933NA,10 位/12
位串化器,摄像头应用，完美替代

公司名称 北京冠宇铭通科技有限公司

价格 1.00/件

规格参数 品牌:瑞盟
型号:MS933NA
产地:中国

公司地址 北京市北京经济技术开发区科创十四街99号28幢
二层207室

联系电话 010-62656906 18911988569

产品详情

瑞盟一级代理商

适用于 1MP/60fps 摄像头、37.5MHz100MHz、10 位/12 位的串化器

MS933NA 是 10 位/12 位串化器，支持 37.5MHz100MHz 时钟， MS933NA
广泛应用于车载摄像、医疗设备、管道探测等领域。

主要特点

 支持输入 37.5MHz 到 100MHz 的图像时钟 

 单个差分对互连 

 可编程数据有效负载 10 位/12 位有效负载达到 100MHz

 具有连续低的等待时间且支持 400kHz I2C 的双向控制接口通道 

 2:1 多路调制器，用于在两个输入成像器间进行选择 

 提供稳定的同轴供电方式 

 能驱动 15 米的同轴或屏蔽双绞线 



 4 个通用输入/输出接口(GPIO) 

 兼容 1.8V、2.8V、3.3V 并行输入口 

 1.8V 单电源供电 

 温度范围：-40°C 至+105°C
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