
橡塑保温材料检测 东莞市建材检测单位

产品名称 橡塑保温材料检测 东莞市建材检测单位

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测周期:15个工作日左右
检测费用:按项目收费
检测团队:自有团队 ,合作实验室

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

橡塑保温材料检测 东莞市建材检测单位 保温材料检测项目与检测标准详解 什么是保温材料？ 保温材料
一般是指热系数小于或等于0.12的材料。它主要品种有硅酸铝保温材料、橡塑保温材料、聚苯板、无机
保温砂浆等等。保温材料的种类很多，它既可以用于具有采暖系统的民用建筑，又可以用于旧房的改造
，保温材料除了可以起到保温隔热的效果，还可以保护外墙主体结构，避免因恶劣环境造成墙体损坏，
从而达到延长建筑使用寿命的效果。 橡塑保温材料检测 东莞市建材检测单位 保温材料一般是指热系数
小于或等于0.12的材料。它主要品种有硅酸铝保温材料、橡塑保温材料、聚苯板、无机保温砂浆等等。
保温材料的种类很多，它既可以用于具有采暖系统的民用建筑，又可以用于旧房的改造，保温材料除了
可以起到保温隔热的效果，还可以保护外墙主体结构，避免因恶劣环境造成墙体损坏，从而达到延长建
筑使用寿命的效果。 保温材料检测范围： 聚氨酯泡沫、聚苯板、发泡保温材料、填充式保温材料、聚苯
颗粒保温材料、珍珠岩保温材料、酚醛泡沫、外墙保温材料、硅酸铝毡、管道保温材料、陶瓷纤维毯、
碳化硅纤维、硅酸铝保温材料、橡塑保温材料、无机保温材料、气凝胶毡、膨胀珍珠岩、湿抹式保温材
料、绑扎式保温材料等。 橡塑保温材料检测 东莞市建材检测单位 华谨检测业务覆盖全国，拥有化学、
材料、机械物理、可靠性、食品、环境、医药、微生物、动物安评、化妆品功效评价等多个专业实验室
。 华谨始终秉承“服务，不止于检测！”的服务理念，为客户提供专业的分析、检测、测试、研究开发
、法规咨询等技术服务。
10余年专注于建筑材料检测，并提供完善的解决方案，华谨大型建筑材料检测中心，提供CMA 资质认证
的检测报告。标准化实验室，经验丰富的技术团队，强大的仪器和数据库支撑，保证检测的性。 

建筑工程保温材料检测 广州市建筑材料检测机构
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