
江宁CCTV管道检测,非开挖管道修复

产品名称 江宁CCTV管道检测,非开挖管道修复

公司名称 苏州苏豪环保工程有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 苏州工业园区群星三路68号2幢厂房二层2008室
（注册地址）

联系电话  18913755868

产品详情

收集资料现场勘察------编制检测方案----清洗疏堵排水-----用CCTV检测系统进行检测并采集影像资料---
--总结数据，出检测报告------验收数据准确度---提交评估报告。（1）管道检测前搜集的资料如下：
a)该管线平面图。 b)该管道竣工图等技术资料。
c)已有该管道的检测资料。（2）现场勘察资料如下： a)
察看该管道周围地理、地貌、交通和管道分布情况。 b)开井目视水位、积泥深度及水流。 c)
核对资料中的管位、管径、管材。 （3）确定检测技术方案： a)明确检测的目的、范围、期限。 b)针
对已有资料认真分析确定检测技术方案包括: 管道如何封堵；管道清洗的方法；对已存在的问题如何解
决；制定安全措施等（4）管道竣工验收检测前技术要求： a)应将管道进行严密性试验，并向检测人员
出示该管道的闭气或闭水的试验记录。 b)检测前应确保管道内积水不超过管径的5%。 c) 检测开始前必
须进行疏通、清洗、通风及有毒有害气体检测。（5）管道修复检测前技术要求： a)首先应将需检测的
该管道进行冲洗工序。 b)检测前应确保该管道内积水不能超过管径的15%，如有支管应先将其堵住，
确保机车所摄录的影像资料清晰，检测准确。 c)检测开始前必须进行疏通、清洗、通风及有毒有害气
体检测。
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