
16 CFR 1201 建筑用玻璃材料安全标准

产品名称 16 CFR 1201 建筑用玻璃材料安全标准

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

 

Test item 测试名称: safety standard for architectural glazing material 建筑用玻璃材料安全标准

 

Lead time 测试周期:  Regular 10 working days

 

Sample size 送样规格: 5 pieces of glass (largest manufactured size, up to a maximum width of 34 inches and
maximum height of 76 inches)

 

Others 其他信息:  

1. 16 CFR 1201标准规定，冲击实验中，每个厚度只能用一个试样进行测试，并明确规定该样品必须是该
制造商生产的最大规格的产品，在76英寸的实验样品上选用的测试区域最大不超过34英寸。

2. CPSC要求对有机镀膜玻璃必须采用永久性的标签，在有涂层的一面标明“涂层在这面”；并在玻璃安
装之前，必须明确提示“请看永久性标签上的重要安装说明”。

 

Sample for reference 参考图片:



 

>Sample Report 报告样本：
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