
鼎湖贝加莱ACOPOS-1090伺服驱动器故障显示9013维修

产品名称 鼎湖贝加莱ACOPOS-1090伺服驱动器故障显示90
13维修

公司名称 佛山市捷德宝科技有限公司

价格 300.00/台

规格参数 用途:伺服工控系统
品牌:贝加莱ACOPOS
系列:1090

公司地址 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2
号铺(住所申报)

联系电话 13169959558 13169959558

产品详情

           

鼎湖贝加莱ACOPOS-1090伺服驱动器故障显示9013维修

       B&R贝加莱伺服驱动器维修报警9013：短路电机温度1.电机在潮湿、污染、机械振动等恶劣条
件下长时间工作，不可避免地会
发生故障。在一些重要领域中，一个部件的故障失效可能会导致电机意外中
断，终造成巨大的经济损失。匝间短路故障作为常见的电机故障之一，
电机感应反电势将在绕组的短路回路上产生远高于额定值的短路电流，不仅
会降低输出转矩，产生振动与噪声，还会导致故障部分温度急剧上升，破坏
电机绝缘系统，是许多重大电机故障的初始诱因。

2.针对匝间短路故障发生后的电机容错控制，现有研究常通过电流注入的
方式消除故障电机的转矩波动，但忽略了短路电流带来的热效应，无法解决
因局部高温带来的故障蔓延问题。因此，获取匝间短路故障下电机的温度信
息，进而实施容错控制，对提高电机的可靠性具有重要意义。

5202鼓序列发生器:位置不在上升顺序.

5300数据块上载无效.

5302写参数不允许:凸轮时序激活.



5303凸轮曲线未提供索引.

5304格式错误在凸轮曲线数据.

5306补偿:入口速度超限.

5307补偿:连接速度超限.
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