
丁苯橡胶1502

产品名称 丁苯橡胶1502

公司名称 佛山市力决化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东佛山南海平洲夏西紫金城商务中心首层128
号

联系电话 86-075786702893 13590543311

产品详情

 

长期供应齐鲁、兰化、吉化、福象等品牌丁苯橡胶，质保价优，欢迎来电咨询

1502丁苯橡胶是1,3-丁二烯和苯乙烯经共聚制得的弹性体。丁苯橡胶是合成橡胶的一种。
单体：1,3-丁二烯（CH2=CH-CH=CH2）、苯乙烯（C6H5C2H3 ）。 聚合反应：CH2=CH-
CH=CH2+C6H5-CH=CH2 ——→ -[CH2-CH=CH-CH2-CH(C6H5)-CH2]-n
丁苯橡胶是产量最大的通用合成橡胶，有乳聚丁苯橡胶 、溶聚丁苯橡胶。丁苯生胶是浅黄褐色弹性固体
，密度随苯乙烯含量的增加而变大，耐油性差，但介电性能较好；生胶抗拉强度只有20-35千克力/平方厘
米，
加入炭黑
补强后，抗拉强度
可达250-280千克力/平方厘米；其黏
合性﹑弹性和形变发热量均不如
天然橡胶，但耐磨性﹑耐自然老化性﹑耐水性﹑气密性等却优于天然橡胶，因此是一种综合性能较好的
橡胶。丁苯橡胶是橡胶工业的骨干产品，它是合成橡胶第一大品种，综合性能良好，价格低，在多数场
合可代替天然橡胶使用，主要用于轮胎工业，汽车部件、胶管、胶带、胶鞋、电线电缆以及其它
橡胶制品。

生产方法由丁二烯和苯乙烯在低温下进行自由基乳液聚合而制得。

产品性能

常温下为白色固体或透明无

悬浮物液体，有微芳香味，是一种性能上更优于工业直链烷基苯

的洗涤剂产品原料。以其为原料衍生的表面活性剂产品，性能优良，生物降解性能好，耐硬水，皮肤感

觉柔和，脱脂力小，更适合低温洗涤，在低温仍有卓越的去污能力。
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产品性能 SBR－1502是通用非污染型软丁苯橡胶的最典型品种，其性能与SBR－1500相当，有良好的拉伸

强度、耐磨耗和屈挠性能。 

用途

SBR-1502广泛用于颜色

鲜艳和浅色的橡胶制品，如轮胎胎侧、透明胶鞋、胶布、医疗制品和其他一般彩色制品等。

包装与储运内包装为一层聚乙烯薄膜，外包装为聚丙烯涂膜编织袋
。每袋净重35kg±0.5kg。应存放在干燥、通风、清洁和温度不高于室温的仓库中。贮存时应避免污染、
雨淋、水浸和太阳光直射。在运输过程中，不得曝晒在阳光下，不能混入杂物；不得与易燃品、油污品
等堆放在一起。运输车厢应保持清洁，避免包装破损和杂物混入，敞车运输要盖防雨布。本产品保质期
为两年。
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