
佛山市建筑材料检测单位-砌墙砖和砌块检测-随时可咨询

产品名称 佛山市建筑材料检测单位-砌墙砖和砌块检测-
随时可咨询

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司

价格 200.00/件

规格参数 检测类型:委托检测
收费标准:电议
服务地区:广州，佛山，深圳，东莞，肇庆

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

佛山市建筑材料检测单位-砌墙砖和砌块检测-随时可咨询

佛山建筑用砖检测-耐火砖强度检测单位_佛山市华谨检测技术

检测目标：建筑材料检测、砌墙砖和砌块检测等

检测周期：请咨询检测工程师

业务介绍

通过对建筑材料烧结砌块砖，混凝土砌块砖，空心砌块砖，蒸压砌块砖，石膏砌块砖的检测，为建筑施

工安全及竣工验收提供重要的参考依据

检测内容



砌墙砖和砌块 体积密度/干燥表观密度 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012

含水率 混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013

蒸压加气混凝土性能试验方法

GB/T 11969-2008

吸水率 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012

蒸压加气混凝土性能试验方法

GB/T 11969-2008

吸水率/*大吸水率 混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013

块体密度/密度/表观密度 混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013

导热系数 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法G

B 10294-2008

干密度 蒸压加气混凝土性能试验方法

GB/T 11969-2008



GB/T 11969-2008

抗压强度 混凝土实心砖GB/T 21144-2007

砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012

蒸压加气混凝土性能试验方法

抗压强度/块材抗压强度（取芯法） 混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013

抗折强度 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012

建筑材料检测项目推荐：
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