
DT小头铜鼻子 镀锡线鼻子 紫铜线耳 酸洗铜接线端子 接线头****

产品名称 DT小头铜鼻子 镀锡线鼻子 紫铜线耳
酸洗铜接线端子 接线头****

公司名称 乐清市金雷电气有限公司

价格 .96/只

规格参数 品牌:金雷
材质:紫铜
是否定制:是

公司地址 浙江省乐清市柳市镇长春工业区

联系电话  18368779872

产品详情

DT小头铜鼻子 镀锡线鼻子 紫铜线耳 酸洗铜接线端子 接线头****

铜鼻子、线耳、铜接头、铜接线端子、铜端子紫铜、镀锡酸洗、管压铜鼻子价格为0.96元/只，品牌为金
雷，材质为紫铜，是否定制为是。我们是乐清市金雷电气有限公司，专业从事电气配件的生产和销售。

介绍

我们的DT小头铜鼻子，是用优质的材料紫铜制成，通过严格的加工和检验，确保产品质量。铜鼻子表面
镀锡，提高了其导电性和耐腐蚀性，从而增强了它的使用寿命。线耳与铜接头采用相同的工艺加工，牢
固可靠，接口紧密，不易松动。酸洗铜接线端子、铜端子紫铜、管压铜鼻子等电气配件产品，也同样是
经过严格的质量检验，优质稳定，提高电气接触面的质量，避免线路发生接触不良等问题。

我们的产品规格齐全，可满足客户不同的需求，如DT小头铜鼻子有不同的尺寸和线径可供选择。我们的
工厂直接销售，价格合理优惠，且可根据客户要求定制产品，同时我们还提供专业的售前、售中、售后
服务，为客户提供更完善的选择和保障。

专业知识

1.铜鼻子和线耳的主要用途是电气连接，它们的优良导电性、稳定性和耐腐蚀性能，可以保证电气连接
的效果和寿命。

2. 镀锡酸洗是一种表面处理工艺，它可以在材料表面形成一层均匀的、具有几微米厚度的附着物，从增
强表面的导电性和耐腐蚀性。



3. 紫铜是一种良好的导电、导热、成形性能好的铜合金材料，广泛用于电气、航空、航天和精密机械等
领域。

问答

1. 为什么DT小头铜鼻子表面镀锡

答 DT小头铜鼻子表面镀锡是为了提高其导电性和耐腐蚀性，从而增强了它的使用寿命。

2. 线耳为什么采用管压工艺

答 管压工艺可以使线耳和铜接头之间的接口紧密，不易松动，具有更好的连接效果和稳定性。

3. 铜端子紫铜与普通紫铜材质有什么区别

答
铜端子紫铜比普通紫铜具有更好的机械性能和导电性能，适用于对材料性能要求更高的电气连接领域。
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