
10kv电缆终端 单芯三芯电缆附件 户内户外电缆绝缘套管

产品名称 10kv电缆终端 单芯三芯电缆附件
户内户外电缆绝缘套管

公司名称 乐清市金雷电气有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:金雷
材质:液体硅橡胶
产地:浙江

公司地址 浙江省乐清市柳市镇长春工业区

联系电话  18368779872

产品详情

乐清市金雷电气有限公司是一家专业生产高压电缆附件的企业，我们致力于为客户提供优质可靠的产品
和服务。我们的产品包括10kv电缆终端、单芯三芯电缆附件、户内户外电缆绝缘套管等多种电缆附件，
其中我们*受欢迎的35kv高压冷缩电缆接头、冷缩低压电缆户外接头和冷压高压电缆户内接头都采用了***
的液体硅橡胶材质，保证了产品的防水、耐高温、耐冷、耐臭氧等特性。我们的产品广泛应用于电力、
电气、通信等各个领域。

作为专业的电缆附件生产企业，我们注重产品质量和服务质量，不断投入人力物力进行研发与创新。我
们的产品质量严格控制，每一道工序都经过严格的检验和测试。我们的销售人员会与客户沟通需求，为
客户提供量身定制的电缆附件解决方案。我们的售后团队会跟踪服务，并及时解决客户在使用过程中遇
到的问题。我们的专业知识和服务质量受到广大客户的认可和好评。

以下是一些关于电缆附件的专业知识

1. 电缆终端是电缆与设备、引线之间连接的一种装置，其作用是传递电力或信号。电缆终端具有防水、
耐腐蚀、耐高温、防紫外线等特点，其材质通常选择硅橡胶、三元乙丙橡胶等。

2. 电缆附件的安装应符合国家标准和行业规范。在安装时，应根据电缆所在环境的不同，选择合适的电
缆绝缘套管和接头等电缆附件。

3. 冷缩电缆接头在使用时，应注意对其环境和接头的维护和保养。如发现有损坏或老化的接头，应及时
更换，以保证其正常使用。

以下是一些常见的问题解答



1. 什么是电缆终端

答 电缆终端是一种连接电缆与设备、引线之间的装置，可传递电力或信号。电缆终端的材质有硅橡胶、
三元乙丙橡胶等。

2. 电缆附件有哪些种类

答 电缆附件包括电缆终端、接头、绝缘套管等多种类型，可根据不同的需要进行选择和使用。

3. 冷缩电缆接头的使用注意事项有哪些

答 冷缩电缆接头在使用时，应注意对其环境和接头的维护和保养。如发现有损坏或老化的接头，应及时
更换，以保证其正常使用。另外，还需注意安装的位置和固定方式，以避免与其他设备产生干扰。
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