
温轮胶文莱胶 工业级温轮胶文莱胶 砂浆用型号

产品名称 温轮胶文莱胶 工业级温轮胶文莱胶 砂浆用型号

公司名称 江苏东聚生物科技有限公司

价格 50.00/千克

规格参数 品牌：:东聚
型号:食品级
产地:江苏

公司地址 徐州市云龙区郭庄路99号世茂云咖啡孵化中心26
2室

联系电话 15152114979 15152114979

产品详情

工业级温轮胶厂家 温轮胶生产厂家 混凝土温轮胶 砂浆温轮胶 保水剂温轮胶厂家 温轮胶生产厂
家

温轮胶简介：

温轮胶文莱胶是一种高性能的工业胶粘剂，适用于各种建筑材料和工业生产中的粘接。江苏东聚生物科
技有限公司生产的温轮胶文莱胶是一种砂浆用的型号，具有极强的粘接力和耐久性，可广泛应用于砖瓦
、混凝土、石材、金属、塑料等各种材料的粘接。

产品规格

品牌 东聚

型号 砂浆用

产地 江苏

价格 50元/千克

产品特点

1. 粘接力强 能够在任何物体之间建立紧密、牢固的连接；

2. 耐久性好 能经受住各种恶劣环境和气候条件的考验，长期保持良好的粘接效果；



3. 使用方便 采用方便，无需专业知识。

温轮胶文莱胶的应用领域广泛，主要用于以下场合

1.建筑领域 适用于建筑石材的粘接、加固和修缀，如石膏板、天花板、大理石、花岗石、玻璃等；

2.金属领域 适用于金属、不锈钢、铝合金等材料的粘接，如冷压成型、冷拔成型、弯曲成型等；

3. 包装领域 适用于各种包装材料的粘接，如纸张、卡纸、铝箔、泡沫、塑料等；

4. 电子领域 适用于电子配件的封装、粘接和固定，如保护膜、薄膜、胶带等。

温轮胶文莱胶的使用方法

1. 在表面清洁干净之后，将胶粘剂均匀涂布在需要粘接的两个物体表面上；

2. 将两个物体粘合在一起，并施加适当的压力，使其尽快粘结在一起；

3. 粘结完成后，在48小时内保持不动，确保粘接效果**。

常见问题

1. 温轮胶文莱胶的保存方法是什么

答 温轮胶文莱胶应在干燥、阴凉处保存，避免日晒和高温，封口保存。

2. 温轮胶文莱胶的使用寿命是多久

答 温轮胶文莱胶的使用寿命因使用环境而异，一般可保持长期有效。

3. 温轮胶文莱胶在使用过程中是否有异味

答 温轮胶文莱胶在使用过程中会有一定的异味，但不会对人体造成伤害。

总之，江苏东聚生物科技有限公司生产的温轮胶文莱胶是一种高性能的工业级胶粘剂，可应用于建筑、
电子、金属、包装等领域。我们会以**的产品和服务赢得客户的信任和满意。
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