
GB/T22102-2008防腐木材检测国标介绍

产品名称 GB/T22102-2008防腐木材检测国标介绍

公司名称 西安金准检测技术服务有限公司

价格 200.00/件

规格参数 金准检测:防腐木检测
检测项目:载药量、透入度

公司地址 陕西省西安市雁塔区含光路南段10号含光小区办
公楼2层西边201室（注册地址）

联系电话 029-88440120 18706896476

产品详情

防腐木是将普通木材经过人工添加化学防腐剂之后，使其具有防腐蚀、防潮，防真菌、防虫，防蚁，防
霉变以及防水等特性，能够直接接触土壤及潮湿环境，经常使用在户外地板，工程，景观，防腐木花架
等。

一、常用防腐剂种类：铜氨（胺）季铵盐（ACQ）、铜唑（CuAz）、氨溶砷铜酸锌（ACZA）、酸性铬
酸铜（ACC）、铜铬砷（CCA-C）、8-羟基喹啉铜（Cu8）

二、检测项目：

西安金准检测技术服务有限公司提供以下检测服务：高分子材料检测、橡胶检测、塑料检测、建材检测
、金属检测、能源产品检测、食品检测、中药材检测、环境检测、农资产品检测、微生物检测、有毒有
害检测、日化产品检测.....
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