
承德LED照明灯具哪个品牌好.

产品名称 承德LED照明灯具哪个品牌好.

公司名称 保定屹远电子科技有限公司

价格 1860.00/套

规格参数

公司地址 保定翠园街科技产业园D座3层

联系电话 0312-7506027 15027849989

产品详情

太阳能路灯产品特点

  太阳能路灯是免费维修，以十分低的价钱提供几十种样式。当白昼太阳能照明关闭，并开端为电池
充电，在黑夜时间，太阳能灯自动开启。当然，大多数都配有一个on /
off开关，所以你不用要亲身把灯翻开。
太阳能照明会带来持续的本钱为零，无需布线购置和没有定时器。

  太阳能路灯系列的设计是由太阳能供电的。 其主要原理是白天太阳能电池板产生和传输的电力储存
在电池中，在夜间释放能量供电源led灯工作。太阳能灯的特点复杂，而且昂贵的管道铺设，安全，节能
，无污染，稳定，可靠地运行，免维护。 而我们的太阳能路灯也可以根据客户的要求设计的。

太阳能路灯节省投资

    太阳能灯具的寿命比普通电力灯具的寿命要高得多，如太阳能灯具的主要部件----太阳能电池组件
的使用寿命25年；低压钠灯的平均寿命18000小时；低压高效三基色节能灯的平均寿命6000小时；超高亮l
ed的平均寿命大于50000小时以上；太阳能专用蓄电池的寿命为38ah以下2-5年；38-150ah的3-7年。按照常
规小区按照当地物价局 “按纯住宅建筑面积一次性收取小区路灯维护费6元/㎡”的规定，使得普通灯具
初始投资要高出太阳能灯具初始投资很多。总之，综合比较来看太阳能灯具节省投资的特点是相当明显
的。

本公司可根据客户的不同配置要求进行定制化生产，欢迎来电咨询。

企业在线qq:3075365686

手机：15027849989   庞女士

太阳能路灯安装选址



 

   

1 根据路向和灯具光源位置，选择灯具光源朝向，满足路面最大照射面积。 2
太阳能路灯必须安装在光照充足且太阳能板迎光面上全天没有遮挡阴影。太阳能板朝向正南。 3
太阳能灯具要尽量避免靠近热源，以防影响灯具使用寿命。 4
环境使用温度：-20℃~60℃。在比较寒冷的环境下，应适当加大蓄电池容量。 5
太阳能电池板上方不应有直射光源。以免使灯具控制系统误识别导致误操作。 6
太阳能能路灯安装位置下方不能有其他设施（如电缆、管道等）.

 

太阳能路灯安装调试

1. 安装灯具固定地脚前，应首先确定无遮挡到太阳能电池组件采光的障碍物，如有采光障碍物时，此灯
具必须避开安装或与我公司协商采取其他安装方法。 2.
按照相关技术要求预埋灯具地脚，并等预埋件达到规定的安装强度要求后，才能安装灯具。 3.
地脚螺丝必须上紧，不得松弛或漏上螺母。 4. 按照接线方法将线接好。 5.
将灯具正确安装，并保证灯杆垂直，不得倾斜。 6. 调节太阳能电池组件面板使其面向正南方。 7. 灯具安
装后，可将控制器接光板的红线与黑线短接数秒后，实验led发光源是否正常发光：如发光，则接线及控
制器正常，最后接好光伏板；如不发光，则检查接线是否正确。

太阳能路灯联系方式

联系手机：15027849989  联系人：庞女士

温馨提示：所生产的所有产品都按照标准严格执行材料检验、制程巡查、成品出货检验，以确保客户获
得满意的产品，公司建有一套完善的售前，售中，售后服务体系，处处为您的利益着想，真正实现一对
一服务。
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