
清苑县led路灯,太阳能路灯产品好

产品名称 清苑县led路灯,太阳能路灯产品好

公司名称 保定屹远电子科技有限公司

价格 1830.00/套

规格参数

公司地址 保定翠园街科技产业园D座3层

联系电话 0312-7506027 15027849989

产品详情

太阳能路灯厂家

 

保定屹远科技有限公司，坐落于“中国电谷”之称的河北保定，注册资金1518万元，倡导以客户为中心
。

     保定屹远科技有限公司，坐落于“中国电谷”之称的河北保定，注册资金1518万元，倡导以
客户为中心、以质量求生存、以诚信谋发展的经营理念，以绿色、环保、安全、节能为市场导向，开发
高品质的led应用产品及太阳能光伏产品。太阳能光伏产品主要涉及太阳能路灯、太阳能庭院灯、led路灯
、太阳能楼层照明灯、led路灯灯头、太阳能电站等。

    我公司通过iso9001质量体系认证，和iso14001环境管理体系认证，以及欧盟ce认证。     保
定屹远电子科技有限公司营销部的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指
导和业务洽谈。

太阳能路灯安装步骤

 

 



    

⒈确定立灯位置；勘察地质情况，如果地表1米2皆是松软土质，那么开挖深度应加深；同时要确认开挖
位置以下没有其他 设施（如电缆、管道等），路灯顶部没有长时间遮阳物体，否则要适当更换位置。 ⒉
在立灯具的位置预留（开挖）符合标准的1米3坑；进行预埋件定位浇筑。预埋件放置在方坑正中，pvc穿
线管一端放在预 埋件正中间、另端放在蓄电池储存处。注意保持预埋件、地基与原地面在同一水平面上
（或螺杆顶端与原地面在同一水平 面上，根据场地需要而定），有一边要与道路平行；这样方可保证灯
杆竖立后端正而不偏斜。然后以c20混凝土浇筑固定，
浇筑过程中要不停用震动棒震动，保证整体的密实性，牢固性。
⒊施工完毕，及时清理定位板上残留泥渣，并以废油清洗螺栓上杂质。
⒋混泥土凝固过程中，要定时浇水养护；待混凝土完全凝固（一般72小时以上），才能进行吊灯安装。

 

 

太阳能路灯优势

随着地球资源的日益贫乏，基础能源的投资成本日益攀高，各种安全和污染隐患可谓是无处不在。太阳
能作为一种“取之不尽，用之不竭的安全、环保新能源越来越受到重视。这样，太阳能照明产品随着太
阳能热水器普及之后应运而生，在这里就太阳能路灯和使用市电路灯的效果做使用对比： 对比一： 市电
照明路灯安装复杂：在市电照明工程中有复杂的作业程序，首先要铺设电缆，这就要进行电缆沟的开挖
，铺设暗管、管内穿线、回填等大量基础工程，然后进行长时间的安装调试，如果任何一条线路有问题
，则要大面积返工，而且地势和线路要求复杂，人工和辅助材料的成本高。
太阳能路灯安装简便：太阳能路灯安装时，只要做一个水泥基座，然后用不锈钢螺丝固定住即可。
对比二： 市电照明路灯电费贵：市电照明路灯工作中固定有很高的电费，并要长期不间断对线路和其他
配置进行维护和更换，维护成本会逐年递增。
太阳能路灯具免电费：太阳能路灯时一次性投资，无任何维护成本，三年可回收投资成本，长期收益。
对比三： 市电照明路灯有安全隐患：市电照明路灯由于受施工质量、景观工程的改造，材料老化、供电
不正常，水电气管道的冲突等方面影响带来诸多安全隐患。
太阳能路灯无安全隐患：太阳能路灯是超低压产品，运行稳定、安全、可靠。 

  

 led路灯是目前道路照明工程中最节能、环保的一种光源配置形式，主要适用于城市主干道、行车道、
宽阔路面的照明和装饰，是道路功能型照明灯具产品。

 

具体配置、价格，请联系我们详谈，电话：15027849989 

 qq：3075365686       

太阳能路灯本产品无需铺设地下线缆，无需支付照明电费，太阳能路灯所采用的关键部件太阳能电池板



、太阳能直流路灯智能控制器、免维护蓄电池、照明灯具均经过国家发改委/gef/世界银行光伏产品认证
。

    路灯产品主要适用于城市道路、小区广场、工业园区、旅游景区、公园绿化带等场所的亮化照
明。

 以上led路灯参数为本公司承揽工程案例，个性化配置可根据客户当地的纬度，日照数，峰值，用灯商
的要求来定，规格参数不同，价格会有所浮动，如您有任何疑问，请随时致电客服，我们会耐心为您解
答！

 

【本公司可根据客户的不同技术要求生产，具体请来电咨询，

手机：15027849989 qq：3075365686  庞女士】
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