
电动葫芦门式起重机|门式起重机|电动门式起重机

产品名称 电动葫芦门式起重机|门式起重机|电动门式起重
机

公司名称 济南科诺起重机械有限公司

价格 1000.00/台

规格参数

公司地址 济南市槐荫区济微路30号五楼

联系电话 0531-87152058 13969175967

产品详情

 电动葫芦门式起重机（箱型式)
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CD13MD13(AS308-244/1)

  

CD15MD15(AS412-244/

1)

  

AS516- 244/1

  

起升速度V1

  

m/min

  

8.8/0.877/0.7/4.74.7/0.47 由所选电动葫芦确定
  

小车运行速度V2

  

m/min

  

20 32 20/5 32 8 由所选电动葫芦确定
    



起升机构工作级别 M3（M5）
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起重机工作级别
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型号

  

CD110MD110（AS525-244/1）

  

HC083B HM083B（A

S412-204/1）
  

起升速度V1

  

m/min

  

8.8/0.877/0.7/4.74.7/0.47 由所选电动葫芦确定
  

小车运行速度V2

  

m/min

  

20 32 20/5 32 8 由所选电动葫芦确定
  

起升机构工作级别

  

M3（M4）

  

M3（M5）
  

小车运行机构工作级别
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减速器型号
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制动器型号（内陆/沿海）
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济
南科
诺起重机
械有限公司欢迎来
电联系【联系人 鲍老师15066694402   QQ 499817922 网站 www.kenuoqizhong.cn  】

http://www.kenuoqizhong.cn


质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货
方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外
设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维修任务。

付款方式︰ 款到发货 

在预验收后，供货方负责对订货方人员进行技术培训，做到培训者能掌握起重机操作、调整和基本故障
排除。
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