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临汾市学校房屋安全检测报告-建设工程资质临汾单位

一、临汾市学校房屋安全检测报告内容一般包括：
1 调查建筑现状与原始资料相符合的程度、施工质量和维护状况，找出对抗震不利的因素和相关的非抗震缺陷。
2 调查分析结构体系、主要构件完损性情况、历史改造情况以及建筑物抗震构造措施情况。
3 调查复核建筑物原有荷载和作用，检测建筑物的变形（沉降、倾斜），裂缝及周围环境对主要构件（包括砌体）腐蚀情况。
4 实测建筑各砌体墙、构造柱和圈梁的布置；各砌体砖、砂浆的强度等级；各混凝土承重结构（柱、梁、楼板、楼梯构件）的截面、配筋和混凝土的强度等级；混凝土构件的碳化深度及钢筋锈蚀程度，楼面及屋面建筑构造层厚度等
5 对地基及基础的现状进行鉴定和评价。
6 根据建筑改造方案，结合建筑物现状作抗震分析，并对建筑物的整体抗震性能作出综合评价。

二、临汾市学校房屋安全检测报告结论：
1、描述建筑、结构基本情况及复核结果。
2、描述变形测量结果。
3、描述完损检测情况。
4、描述材性检测结果。
5、描述结构验算结果。
6、对房屋的整体安全性能状况作出综合结论。
7、房屋构件安全专项检测应对构件所在位置、重要性做出判断，并根据构件损坏情况对房屋整体结构安全的影响作出评估。
房屋安全鉴定报告的建议：
1、房屋安全鉴定检测宜结合房屋损坏情况，对房屋的后续使用和修缮提出合理化建议。
2、房屋安全鉴定检测对承载力，房屋变形等计算不足的构件需要进行加固的提出加固处理建议。
房屋安全鉴定人员：



1、房屋安全鉴定应由房屋检测项目负责人、房屋检测报告审核人、房屋检测技术人等亲笔签名确认。
2、房屋安全鉴定报告*后页应名称及报告编制完成日期。

三、临汾市学校房屋安全检测报告常见错误：

（1）、汇报格式错误
1.报告封面：文件格式和字体样式有误，封面汇报名称及报告内容里名字不符合。
2.表明页：文件格式有误。
3.文章正文间隔难题：文章正文行距都为2倍行间距（报表与图型以外）
4.目录页：文件格式、字体样式、行距都有误，常常并没有不断更新。
5.页数难题，封面图页数标明与实际页数不相匹配，错误类型：后一页中，第x页和共x页并没有相匹配、有中间是图形的、有修改了页数不容易自动升级的。
6.检测依据的编号运用小括号，而非中括号。
7.项目编码：汇报所涉及到的的项目编码均用（1）文件格式，不能用(1)文件格式或1）等其它文件格式。
8.表格样式：表格边框底纹背景用1.5倍外边框式报表，字体样式5号字体。
9.版本号难题：有一些汇报上在WPS表明正常的，在word上显示便是另一情况。

是、临汾市学校房屋安全检测报告，现阶段院校房屋建筑存有的关键问题：
1.许多学校教学楼、住宿楼等修建年纪太长，某些地区会有一定程度的毁坏病虫害等，绝大多数工程建筑使用的是砖混建筑结构，那样尤其不益于抗震防震。
2.有的学校单层过道填充墙教学大楼仅有两条纵墙，纵墙壁铝门窗洞比较多，对纵墙的消弱非常大，且单层过道填充墙教学大楼高度比较大，从高裂度的地震力所产生的倾覆力矩而引起的应力超出砌体抗压强度时，墙体便会干裂，是抗震能力稍弱的一种结构类型。
3.大学房屋建筑建筑抗震等级并没有合乎目前规范标准，现今建筑抗震等级规定跟几十年前建筑抗震规定有所不同，所以一定要依据已有的抗震设计规范标准进行院校结构加固加固。
4.砌体纵墙载重的情况还比较多存在，纵墙载重的毁灭性会比墙梁更高些，唐山地震便是更加好的案例;
5.并没有采用抗震构造措施，砌体无地圈梁及框架柱;
6.单跨架构总体结构欠缺赘余，并没有多道程序抗震等级防御。
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