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产品名称 烟雾和热量控制系统防烟挡板UKCA知识分享—
EN 12101-8

公司名称 深圳讯科标准技术服务有限公司业务推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂2层

联系电话 19168505613 19168505613

产品详情

根据英国建筑产品法规要求，2023年1月1日期起，所有进入英国的建筑产品需要符合相关法规和标准。
英国脱欧后，UKCA（英国符合性评定）标志是拟进入英国市场（英格兰，威尔士和苏格兰）的产品的
市场准入标志。它覆盖了大部分原来需要使用 CE
标志的产品。同时，进入欧盟的建筑产品/保温材料仍需要进行CE知识分享。

建筑保温材料/建筑材料UKCA标志和CE标志一样，都是由制造商负责确保产品符合法令规定的标准，根
据建筑产品法规CPR和响应的建筑产品标准，选择相应的知识分享体系（体系1，体系3或者体系4），对
建筑材料产品按照要求进行检测，或者评估知识分享，并加贴UKCA标志。

EN 12101-8烟雾和热量控制系统防烟挡板产品标准名称为：

EN 12101-8:2011Smoke and heat control systems. Smoke control dampers

EN 12101-8:2011烟雾和热量控制系统。防烟挡板

想要拿到烟雾和热量控制系统防烟挡板产品UKCA知识分享需要符合产品指令：建筑产品法规CPR(Const
ruction Product Regulation) 305/2011/EU，以及，欧洲协调标准：EN 12101-8

EN 12101-8烟雾和热量控制系统防烟挡板UKCA知识分享涉及的产品范围：

本欧洲标准适用于已上市的、作为压差系统或烟雾和热控制系统的一部分运行的烟雾控制阻尼器。本标
准规定了烟雾控制阻尼器及其相关部件(如安装在建筑物中此类系统中的执行器)的要求并提供了参考测
试方法。它还提供了这些产品符合本标准要求的评价。并对这些产品的安装和维护进行了说明。

本标准区分了宝马车厢防火防排烟阀、车厢防排烟阀和多车厢防排烟阀。



本标准所涵盖的防排烟阀可以安装在防排烟系统的管道内或管道表面。它们也可以安装在墙壁、地板或
天花板/屋顶元件或这些元件的表面上。

为了避免重复，参考了各种其他标准。为此，本标准应与EN 13501-4、EN 1366-10和EN
1366-2一起阅读，了解炉子测试的详细信息。

本标准没有详细考虑大气中存在的工艺化学品有意或无意地通过系统所造成的有害或腐蚀性影响。

烟雾和热量控制系统防烟挡板UKCA知识分享－知识分享流程：

1.填写UKCA知识分享申请表，

2.提供产品的资料，评估知识分享体系（体系1，体系3或者体系4）

3.体系1进行工厂审查或者体系3寄样测试

4.样品的性能检测（EN 12101-8防火性能等级检测等）

5.发放测试报告/UKCA证书

6. 发放UKCA知识分享必须的DOP文件并在产品上加贴UKCA标志

英国符合性声明(UKCA-DOP)：

英国符合性声明是一份必须伴随合法带有UKCA标志的大多数产品的文件。在您作为制造商的文件中，
或您的授权代表（在相关法律允许的情况下），应：

1.声明产品符合适用于特定产品的相关法定要求。

2.确保文件中包含制造商（或您的英国授权代表）的名称和地址，以及有关产品和合格评定机构的信息
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