
310S不锈钢光亮棒，SUS321不锈钢棒，316不锈钢黑皮

产品名称 310S不锈钢光亮棒，SUS321不锈钢棒，316不锈
钢黑皮

公司名称 东莞市长安继胜模具钢材经营部

价格 .00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市长安镇工业区

联系电话 86-076982389989 15024199898

产品详情

310S不锈钢光亮棒，SUS321不锈钢棒，316不锈钢黑皮棒

310S不锈钢光亮棒，SUS321不锈钢棒，316不锈钢黑皮棒

棒材类：不锈钢光亮棒，研磨棒，抛光棒，易车棒，热轧棒，冷拉棒，圆棒，六角棒，方棒，矩型棒，
三角棒。圆棒规格:￠1mm～￠320mm   方棒规格：1.0×1.0mm—100×100mm 
六角棒规格：S1-S77mm。 圆棒一般分为:(不锈钢光亮棒和黑皮棒)，光亮面的比黑皮面的贵.大直径的棒
材多为黑皮棒.按性质和用途可分为:(研磨棒，易车棒，抛光棒)、其中303是棒材里特有的一种材质,属于
易车(切)型材料,主要用于自动车床上切割.另:304F.303CU.316F也都属于易切型材料. 可用于车床、钻凿、

方棒可分为热轧和冷轧两种；热轧方棒边长5-250mm，冷拉方棒边长3-100mm

1)316L不锈钢六角棒 性能：耐蚀性、耐高温、焊接性能良好 2）316不锈钢六角棒 性能：含钼且含碳量低
，在海洋中和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于304不锈钢，在焊接后或者消除应力后，其抗晶
界腐蚀能力优秀，在未进行热处理情况下，也能保持良好的耐腐蚀性。 3）304L不锈钢六角棒 性能：304
L不锈钢是碳含量较低的304不锈钢的变种，用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影
响区中所析出的碳化物减至最少，而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀（焊接侵
蚀）。 4）304不锈钢六角棒 性能：304是一种通用性的不锈钢材料，防锈性能比200系列的不锈钢材料要
强。耐高温方面也比较好，能高到到1000-1200度。具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能
。此外，304不锈钢材料浓度≤65%的沸腾温度以下的硝酸中，具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大部分
有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。

线、丝材类：不锈钢弹簧线，中硬线，螺丝线，全软线，雾面线，焊丝，光亮线，氢退线，不锈钢镀镍
线，琴钢线，琴钢丝，（同时核心代理）NAS日本不锈钢弹簧丝，日本樱花牌不锈钢螺丝线，弹簧线，S
UZUKI日本铃木琴钢丝，韩国KIS象麦琴钢丝，韩国KOS象牌不锈钢弹簧钢丝，挂具线。 
常备规格0.08—12.6mm。
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