
中央空调清洗

产品名称 中央空调清洗

公司名称 济宁智和环保科技有限公司

价格 10.00/台

规格参数

公司地址 济宁市中区津浦南街8号

联系电话 0537-2660833 18605377792

产品详情

 科学测算,锅炉内壁每结一毫米的水垢,就白白烧掉8%的煤炭.而目前广泛采用的传统习惯的锅炉燃煤方
式,还是按照锅炉水垢结到一定程度以后才进行清洗和维护.甚至水垢结到4—5毫米厚,发生爆管现象才进
行清洗,在这个结垢过程中,不知有多少煤炭不知不觉被浪费掉,锅炉也受到不同程度的损坏,而目前普遍人
们现在认为这是正常的锅炉燃烧方式,

水垢的性质因水垢的种类而异，对锅炉工作影响大的是水垢的导热系数及硬度等物理性质，水垢的导热
系数是表示水垢传导热量多少快慢的系数，直接影响锅炉的传热效果和金属壁温，影响锅炉的安全性和
经济性；水垢的硬度是指水垢的坚硬程度，关系着锅炉结垢后是否易于清除，清除水垢是否需要花费较
高的代价，是否损坏锅炉，对锅炉的安全经济运行也有重要影响。 常见水垢的导热系数和坚硬程度表：
水垢种类 碳酸盐 硫酸盐水垢 硅酸盐垢 油 垢
导热系数λ（W/m�k） 0.58～5.82 0.58～2.33 0.06～0.23 0.12
坚硬程度 随析出场所而异 坚硬密实 普通碳钢在常温下的导热系数为46.5 W/m�k,各种水垢的导热
系数小意味着水垢层传热性能差,传热阻力大。因而结垢对锅炉工作的危害是：
一、浪费燃料，降低锅炉的热效率 由传热学所知，通过固体壁面传热量的多少取决于：
1、壁面两边的温度差 壁面两边的温度差越大，传热量就越大。由火焰通过金属壁面向水蒸汽。传热时
，火焰温度越高，水和蒸汽的温度越低，壁面两边的温差越大，传递的热量越多。
2、传热壁面面积的大小 壁面面积越大，传递热量越多，壁面面积越小，传递热量越少。
3、导热系数与壁厚的比值 壁面导热系数截面越大，壁厚越小，其比值就越大，相应地传递热量就越多
；壁面导热系数越小，壁厚越大，其比值越小，相应的传热量就越少。 当锅炉受热面结垢时，本来通过
金属壁面传递热量变成了金属层和垢层两层壁传递热量，此时传热面积变化不大，如果壁面两边的温差
也变化不大的话，由于垢层导热系数非常小，传热壁面加厚，使得阻力，大大增加，传热量明显降低。
即使垢层仅有1mm厚即会明显地降低产气量，增高排烟温度，造成能源浪费。 在沉积水垢的情况下，为
了保持原有的蒸发量和蒸汽（热水）参数，就得多烧燃料以提高火焰和烟气温度，这部分多投入的燃料
就是因结垢而造成的燃料损失。据粗略估算，受热面结1mm水垢，热效率下降5%，锅炉浪费燃料8%。
二、提高结垢部位金属壁的温度
金属结垢后就会过热，金属会出现蠕伸、变型、鼓包，严重时发生过热暴管。 水垢层是位于金属壁面和
受热介质—水气之间的，由于水垢层导热系数小，有显著的隔热作用，结垢后大幅度提高金属壁面的温
度。据估算，对蒸发受热面，沉积水垢的炉胆常会过热塌陷，沉积水垢的受热锅壳（锅筒）常会过热鼓
包，沉积水垢的受热面管子则常会过热暴管。 三、影响介子流动 蒸发受热面管子结垢后，由于吸热量减



少，流通截面减少，流动阻力增大，对锅炉的循环造成不利的影响。结垢严重的时甚至堵塞管子，影响
介子流动，无法清除时只好将锅炉报废。 四、造成经济浪费 沉积水垢即使有法清除，需要大量的人力、
物力、财力。造成经济浪费，垢对金属的改变，影响寿命引发锅炉爆炸事件。 五、影响系统散热 在众多
的生活供暖系统、给水温度、回水温度及散热面积均符合国家规定标准，诸多的原因是系统管路结垢影
响了流量，或者是散热器结垢阻碍了散热。
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