
广东钨钢压头 东莞市宏亚陶瓷科技 钨钢压头订做

产品名称 广东钨钢压头 东莞市宏亚陶瓷科技
钨钢压头订做

公司名称 东莞市宏亚陶瓷科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇上沙荣富路17号二楼

联系电话  18028992788

产品详情

通过对圆柱面超声辅助固有磨料研磨磨粒运动特性进行分析，建立了无附加超声、附加轴向、径向和切
向超声振动四种模式下的单颗磨粒运动模型。基于压痕断裂力学，结合单点金刚石超声辅助单摆刻划实
验，对三种超声辅助方式下的工件材料去除机理进行研究，分析了辅助超声能够增大延性加工范围的原
因。基于冲量理论和振动加工理论，对附加超声振动的磨粒受力进行分析，建立了在延性域和脆性域的
材料去除率理论模型，并定性讨论了影响工程陶瓷研磨去除率的因素及规律。

陶瓷工业中的氧化锆陶瓷棒金属化种类及特性

东莞精密陶瓷中的氧化锆陶瓷棒是采用等静压工艺加工而成，在高温高速下形成均匀、致密且表面光滑
的陶瓷层及过渡层。因为制作，成本较高，钨钢压头订做，适合精密陶瓷件采用，而且其耐磨性比其他
陶瓷棒要更坚固，一般用作高耐磨场所。

氧化锆陶瓷棒金属化是用耐高温强力粘胶将陶瓷棒粘贴在金属内壁，广东钨钢压头，经加温固化后形成
牢固防磨层。该种产品制作工艺相对简单，制作周期短，成本相对较低。技术规格：诺一精密陶瓷拥有
各种尺寸的陶瓷棒，也可以根据客户需要定制生产。金属化陶瓷棒基本上不受大小限制，直径从0.5mm
到160mm，甚至更大都可以生产。

汽车零部件中精密陶瓷零件有哪些应用

    汽车工业是一个国家制造业实力水平的体现，钨钢压头定制，德国和日本为何在制造业中有绝i对
的地位，是他们两国的汽车制造业非常发达，从而带动了相关配套产业的发展，中国在汽车制造水平工
艺上的距离非常大，钨钢陶瓷压头，需要我们的每一个制造企业反思和成长。



      汽车行业的技术瓶颈是制约发展的首要问题，技术没有掌握只能是出低端的汽车制造。在技术
的不断中，精密陶瓷零件慢慢的越来越多的汽车零件中使用，它可以起到金属零件达不到的性能要求

广东钨钢压头-东莞市宏亚陶瓷科技-钨钢压头订做由东莞市宏亚陶瓷科技有限公司提供。东莞市宏亚陶
瓷科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏亚陶瓷——您可信赖的朋友
，公司地址：东莞市长安镇上沙荣富路17号二楼，联系人：闵先生。
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