
贵阳防火板材检测 可送检科实机构 出具物理指标报告

产品名称 贵阳防火板材检测 可送检科实机构
出具物理指标报告

公司名称 科实检测有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

聚氯乙烯（PVC）板材：聚氯乙烯是一种常见的塑料材料，具有良好的耐候性、电绝缘性和耐腐蚀性。
厚PVC板材常用于建筑、广告、装饰、水处理等领域的隔板、墙板、广告牌等。

聚碳酸酯（PC）板材：聚碳酸酯是一种高强度、透明的塑料材料，具有优异的耐冲击性和耐候性。厚聚
碳酸酯板材常用于建筑、广告、电子等领域的隔板、天窗、显示器外壳等。

聚苯乙烯（PS）板材：聚苯乙烯是一种轻质、刚性的塑料材料，具有优良的绝缘性和耐冲击性。厚聚苯
乙烯板材常用于广告、包装、模型制作等领域。

以上是一些常见的厚塑料板材类型，每种材料都有其特点和适用场景。在选择厚塑料板材时，需要考虑
使用环境、物理性能要求、耐化学腐蚀性等因素。
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