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产品名称 PP锂电池湿法隔膜 PP锂电池湿法隔膜生产线
博斯特

公司名称 博斯特智能科技（张家港）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省张家港市后塍街道晨港路93号2#

联系电话 18112699808 18112699808

产品详情

PP+玻璃纤维浸润CFRT片材制品

PP+玻璃纤维浸润CFRT片材生产线是一种生产玻璃纤维丝与PP树脂复合片材的生产线。玻璃纤维丝放卷
后经整丝加热后进入模具内部同熔融的PP树脂共同进入三辊压光机内，经过冷却定型后，做出要求厚度
的制品，后经过去应力收卷。用该设备生产出来的PP玻纤板，PP锂电池湿法隔膜生产线，具有超高刚性
、超高耐温能力、超低翘曲性、高阻燃性等特点，在很多应用场合可代替高物性的工程塑料，具有非常
高的应用性i价比。欢迎国内外新老客户莅临我司参观指导、洽谈合作，我们将为您提供—流的设备和服
务！

塑料片材板材设备生产线适用于生产PP、PE，电脑，PS，ABS，PP锂电池湿法隔膜纵拉设备，PVC，聚
甲l基丙l烯酸甲酯，PET，PP锂电池湿法隔膜，HIPS等塑料片材产品。

1，制品裁断采用自动定长裁断装置，保证板片材的对角线尺寸精l确在3mm以内 

2、生产塑料板片材的宽度在3m以内；厚度0.3-20mm的各种机型供选择 

3、本机采用直流或变频调速，并当选为电子控制系统，单调与联动，精l确的控制，可靠的

4，三辊机类型有：立式，倾斜45°，水平式供选择

xpe材质是什么材料



1、XPE即化学交联聚乙烯发泡材料。

2、是用低密度聚乙烯树脂加交联剂和发泡剂经过高温连续发泡而成，与EPE（物理发泡聚乙烯，PP锂电
池湿法隔膜分切设备，俗称珍珠棉）相比，抗拉强度更高，泡孔更细。XPE材质相较于其他PE或者非PE
类的材料在耐用性、抗光照、抗物理撞击等方面有着出色的表现，XPE本身化学性质稳定，不易分解，
无气味，弹性好。是制造爬行垫、隔音层、隔热层、汽车脚垫的优选材料。

PP锂电池湿法隔膜-PP锂电池湿法隔膜生产线-博斯特由博斯特智能科技（张家港）有限公司提供。行路
致远，砥砺前行。博斯特智能科技（张家港）有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为造粒机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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