
SONY 3CCD高清一体机BRC-Z330

产品名称 SONY 3CCD高清一体机BRC-Z330

公司名称 深圳市九天实业发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦301

联系电话 86-075522189461 18676675994

产品详情

sony 3ccd高清一体机brc-h700/z330

brc-z330 cmos彩色视频摄像机

    索尼又为brc产品系列增添了新产品——brc-z330。它采用了单片1/3英寸200万像素的cmos传感器
，可提供一流的图像性能，可适应当今日益增长的全高清图像应用需求。brc-z330的平移/俯仰角度范围
很宽，平移/俯仰/缩放动作非常平顺，非常适合在教堂、礼堂、课堂、会议室和音乐会等场所使用。

特性:

●1/3′hd cmos彩色视频摄像机

●紧凑的尺寸和静音机械装置

●18倍光学变焦（使用数字变焦后为78倍）

●焦距f=4.6到82.8mm, 视角3.3°(tele) 到55.1°(wide)

●1080i, 720p和标清输出(输出接口:rgb / y/pb/p(d-sub 15-pin), y/c (4 pin mini din), vbs (bnc))

●光纤卡插槽(brbk-hd2,hd-hdi输出)

●外同步功能   ●visca控制(rs-232c/rs-422)

 

brc-h700  3ccd高清彩色视频摄像机

   全新的brc-h700 高清彩色视频摄像机，是一款全能式的小型带云台彩色视频摄像机系统，



可以实现高度精确和大范围的摇拍/俯仰/缩放功能，而无需繁杂的电缆连接和安装。采用三片1/3 英寸hd
ccd，有效像素数高达1,070,000。它可以使用选购的sony rm-br300
遥控器，配备一个按人机工程学原理设计的操纵杆，能够通过摄像机的控制接口（rs-422
或rs-232c），使用viscatm
协议，进行精确的控制。当使用选购的光学多路复用器、光学多路复用卡及光缆
，用户就可以控制摄像机并从最远1,000m 的地方传输数字图像数据和音频信号brc-h700 配备一个卡槽，
可以插接各类选购接口卡，从而使它与多种不同的系统兼容。这些选购卡支持的信号包括hd-sdi、sd/sd-
sdi（下变换）、hdvtm
系统使用的i.link，以及计算机xga。此外，它还包括图像翻转功能，安装灵活，并能够进行多达16
个预设位，使操作轻松自如。 特性 ccd类型：三片 1/3 英寸 it ccd 总有效像素数：约 107万像素
信号系统：1080/59.94i, 1080/50i (可转换) 同步系统：内部/外部 镜头：12x 光学变焦, 48x 数字变焦 carl zeiss
vario-sonnar t* 焦距：f=4.5 to 54.0mm (f1.6 to f2.8) 最近摄距：800mm (远端)
水平视角(不包括图像稳定器):5.5°(远端)--60.3°(广角) 垂直视角(不包括图像稳定器)：3.12°(远端)
--36.2°(广角) 聚焦系统：自动/手动 摇拍/俯仰角：-170°— +170° (摇拍), -30 °—+90° (俯仰)
遥拍/俯仰速度：0.25°—60°/秒 (遥拍/俯仰) 信噪比：50 db 视频输出 (标准配置)：模拟rgb, y/pb/pr
视频输出 (选购)：hfbk-hd1: hd-sdi,hfbk-sd1:下变换sd (rgb, y/cb/cr, y/c, 复合, sdi x2)hfbk-xg1: wxga, xga,
vga,hfbk-ts1:hdv 电源要求：dc 12v   选配 bru-h700 hd光学多路复用器 rm-br300 遥控单元 brbk-h700
hd光学多路复用卡，带音频输入（rca芯） hfbk-hd1 hd-sdi接口卡，hd-sdi、hd模拟rgb/分量 hfbk-sd1
sdi接口卡，下变换sd-sdi、模拟rgb/分量/s端子/复合 hfbk-xg1
xga接口卡，wxga，xga（信箱，切边）、vga（信箱、切边）

松下3ccd高清一体机 aw-he120 松下高清网络一体机aw-he50s aw-he50h

日立3ccd高清配置方案 3ccd高清摄像机：dk-h32 dk-h100 dk-z50 20倍镜头；a20×8.6bmd-dsd

dk-h100 specifications   1080i, 2/3-inch 2.2 mpixel 3 x it ccds  format: 1080/59.94i, 1080/50i, 480/59.94i, 576/50i
bayonet lens mount  16 : 9 format  1100 lines of hdtv resolution (1080i) 14 bit a/d converter  more than 60db snr
sensitivity 2000 lx @ f10, minimum sensitivity 0,02lx 1 x motorized filter wheel w/4 filter positions ecc filter with 5
positions 2 x hdtv / sdtv switchable output 1 x hdtv-sdi/sd-sdi 1 x hdtv-sdi/sd-sdi monitor out (character on/off) vf
out: hdtv output yuv/rgb switchable single fiber out (option) genlock: tri-level sync or bb
dimensions:114(w)x105(h)x155(d) mm weight 1.5 kg, power consumption 17w remote control via ethernet or 4 pin
connector single fibre output (option)  
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