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产品名称 船用天线调谐器|深圳HF天线调谐器生产商|自动
天线调谐器价格

公司名称 深圳深华扬电子科技有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 深圳深圳市福田区福华路110号广业大厦东座29E
/F

联系电话 0755-83289123 13823768656

产品详情

KAT-130 船用天线调谐器|深圳HF天线谐节器生产商|HF天线调谐器价格 深圳市深华扬电子科技有限公司
是一家专业从事船舶电子通信，导航，探测设备的公司，主要产品包括船用雷达，鱼群探测仪，GPS海
图机，ECS/ECDIS电子海图,船用自动舵，电子罗经，船舶自动识别系统AIS,船用卫星电话，海事卫星，
铱星卫星电话等产品。产品技术领先，可靠性强，品种齐全，产品主要销往东南亚，北美,南美，欧洲和
中东等市场。 http://www.huayang-tech.com HF 自动天线调谐器 型号 KAT-130 ●适合不同船只 多功能
KAT-130可用于各种船只，甚至那些无法使用长天线的更小的船只 ●自动调谐
无需手动调整。只需按一下HF船舶对讲机上的【TUNE】;
在船用带宽任何频率，KAT-130都能调整天线和收发器到最低驻波比。KT-130可以让你以强大的RF
输出功率来传输，非常适合海上移动操作。 ●环境适应度 KT-130 被封装在一个耐用，耐气候的带橡胶
垫片的丙乙烯酸外壳内，这样让你很方便的将他安装在靠近天线的地方。 ●适合不同HF 船用对讲机
Onwa 高级KT-130很容易匹配不同的HF船用对讲，如Icom，健伍等.KT-130安装简单。不需任何调节。只
要连接控制电缆和天线就可以运行。 ●快速调谐
改善调谐性能...在任何HF船舶频率带，调谐器的调谐时间少于15秒，此外，
KT-130有40个方便记忆的调谐信息存储。 调谐这些记忆频率只需要1.5秒。
这可以让你快速无故障进行频率变换。 ●低功率调谐
KT-130发出非常小的输出功率（只有300mW）。这将减少对其他电台的干扰的可能性。 规格书
?尺寸:230(W)x340(H)×80(D)mm;9.1(W)x13.4(H)x3.1(D)in ?重量： 2.5Kg; 5.5 lb ?适用温度范围： -30℃~
60℃ ?额定电压： 13.6 V DC /-15% (负接地)，由HF 船用对讲机供电。 ?电流消耗（在13.6 VDC） ： 2 A
?频率覆盖： 1.6~30 MHz 使用最低频率 天线长度 1.6MHz 12 m 或更长 4MHz 3 m 或更长 8MHz 2 m 或更长
? 输入阻抗: 50 ohms ? 最大输入功率: 150 W (PEP) ? 调谐期间输入功率: 10 W ? 自动调谐时间: 1.5 sec.
(记忆频率), 当工作频带变化时，一般2~3 sec. ? 自动调谐精度: VSWR 2.0:1 ? 插入损耗: 0.5 dB (with a 50 ohms
load, after tuning)
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