
QC/T 226 摩托车制动蹄和制动衬组件测试

产品名称 QC/T 226 摩托车制动蹄和制动衬组件测试

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

Test or certification item 测试或认证名称: 摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件

Specification of Brake Shoes Assembly and Brake Lining Assembly for Motorcycles and Mopeds

Test or certification info 测试和认证相关内容:

GB/T 230.1 金属硬度 Metallic materials – Rockwell hardness test – Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G,
H, K, N, T)

GB/T 2828.1 现场抽样检查 Sampling procedures for inspection by attributes – Part 1: Sampling schemes indexed
by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

GB/T 9438 铝合金锻造 Aluminum alloy castings

GB/T 15114 铝合金压铸件 Aluminum alloy die castings

GB/T 23263 石棉测定 Determination of asbestos in products

QC/T 227.1 Test methods of the friction performance of brake lining for motorcycles and
mopeds摩托车和轻便摩托车制动衬片摩擦性能试验方法

QC/T 227.2 Test methods of the adhesive bonding shearing strength of brake lining for motorcycles and



mopeds摩托车和轻便摩托车制动衬片粘接剪切强度试验方法

基本测试要求：

4.1.1 制动蹄组建和制动衬组件应按经规定程序批准的图样及技术文件制造，并应符合本标准的规定

4.1.2 制动蹄组件和制动衬组件的外廓尺寸和安装尺寸应符合产品图样的要求

4.1.3 制动蹄褥采用铸造工艺制作的，应进行时效处理

Refer products涉及产品:  

Lead time周期:  常规服务 regular service 20-25 工作日 working days （ URGENT service, to be confirm,
加急服务待定 ）

Sample size送样规格:  10pcs finished products 三个成品 

Photo for reference 涉及图片:
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