
东莞网络视频监控系统安装

产品名称 东莞网络视频监控系统安装

公司名称 东莞市共鸣智能安防有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸
易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）

联系电话  13715255437

产品详情

弱电系统是指电视、电话、计算机、安防等低电压系统。弱电施工标准及技术要求对于弱电系统工程的
施工和验收都具有重要的意义和作用。以下是一些主要的弱电施工标准及技术要求：

1. 施工标准：应采用国家或行业标准进行施工，如GB、JB、CJ、JG等有关标准的规定。

2. 施工图纸：应制定合理且准确的施工图纸，并按照图纸的要求进行施工和安装。

3. 材料选用：应选用符合国家规定、质量合格的材料，如电缆、接线、插座、信号分配器等。

4. 接地：弱电系统的接地必须符合国家的电力法规和标准，如建筑电气设计规范等。

5. 空间布局：弱电线路的布置应符合国家的规定，使线路距离照明线路、动力线路等产生交叉干扰的距
离符合规定。

6. 接地防雷：对于需要经常防雷的建筑物和弱电设备，应加装防雷装置，确保系统的安全稳定。

7. 安全管理：施工人员应遵守有关安全管理规定，穿透墙体施工时，应对墙体进行加固，防止破坏建筑



的支撑结构。

综上所述，弱电施工标准及技术要求的具体内容有很多，施工人员需保证施工过程的专业性、遵守施工
要求和安全管理规定，使弱电系统能够安全高效地运行。
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