
船用10.4寸彩屏深水探鱼器供应商-鱼探仪销售商

产品名称 船用10.4寸彩屏深水探鱼器供应商-鱼探仪销售商

公司名称 深圳深华扬电子科技有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 深圳深圳市福田区福华路110号广业大厦东座29E
/F

联系电话 0755-83289123 13823768656

产品详情

10.4寸真彩1KW-2KW鱼探仪|船用鱼群探测仪厂商|深圳鱼探仪价格-生产厂家 深圳市深华扬电子科技有限
公司是一家专业从事船舶电子通信，导航，探测设备的公司，主要产品包括船用雷达，鱼群探测仪，GP
S海图机，ECS/ECDIS电子海图,船用自动舵，电子罗经，船舶自动识别系统AIS,船用卫星电话，海事卫星
，铱星卫星电话等产品。产品技术领先，可靠性强，品种齐全，产品主要销往东南亚，北美,南美，欧洲
和中东等市场。 http://www.huayang-tech.com KF-1067 10.4“ 寸 彩色液晶鱼探仪
显示：10.4英寸真彩液晶显示屏 回波：8种颜色（包括背景颜色）是根据回波的剧烈程序，单色显示也同
样可用，背景颜色可从蓝、浅蓝、白和黑中选择。 基本量程 米：5/10/20/40/80/150/300/600
英尺：15/30/60/120/200/400/1000/2000 英寻：3/5/10/20/40/80/150/300 Passi/Braza:3/5/10/30/50/100/200/350
这些基本量程可在系统菜单上改变 量程变化 最大300米（1000英尺，150英寻，200PB） 扩大量程
2，3，4，5倍量程 底锁扩大量程 5/10米，10/20英尺，2/5英寻，2/5PB 自动模式 自动调整与灵敏度
显示模式 50KHz或200KHz版本；正常，扩大，A-视区 50KHz&200KHz（双频）版本；高频（200KHz），
低频（50KHz），双频50KHz和200KHz各占1/2荧屏），扩大（50KHz和200KHz扩大）至A-视区。
扩大显示 标记扩大，底部锁定和底部扩大 显示前进速度 冻结，1/8，1/4，1/2，1/1，2/1 发射频率
50KHz，200KHz和50KHz &200KHz（双频，KF-293DF） 输出功率 1千瓦和2千瓦（KF-293A） 显示深度
显示深度（米） 脉冲长度（ms） 发射比率 干扰拒绝 较以前的策在同波强度来拒绝不想要的信号 警报
鱼探警报、底部警报和温度警报 输入/输出数据 NMEA0183 探头 1KW
TGM60-50B-12L(50赫兹，12米缆线) TGM50-200B-12L(200赫兹，12米缆线) 2KW
TGM60-50A-15L(50赫兹，15米缆线) TGM50-200A-15L(200赫兹，12米缆线) 电源显示单位 12-24
VDC（-10%， 30%）；1.5-3.0 A 环境温度 0℃ to 50℃ 相对湿度 85% at 40℃ 防水 显示单位：IPX4 震动
±1mm ±10%,2(5)至13.2Hz 最大加速度：7m/s2,13.2至100Hz 薄层颜色显示单位 Classis:2.5GY5/1.5
Panel:N3.0 Newtone No.5 型号 KF-1067 彩色测深仪/鱼群探测仪 10.4英寸真彩显示屏，双频
○可选频率：50KHz,200KHZ和50&200KHz（双频） ○可选输出功率：1千瓦和2千瓦
○10.4”英寸真彩液晶显示屏和8种颜色显示 ○自动模式可代替手动模式 ○显示模式种类：A-
视区，底部锁定扩大，标志扩大和底部扩大显示 ○外接温度传感器（可选）
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