
磁选机

产品名称 磁选机

公司名称 河南百灵机器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市高新技术开发区里堂街81号

联系电话 0371-67996080 15188318787

产品详情

磁选机是在产业界使用最广泛的、通用性高的机种之一，使用于再利用粉状粒体中的除去铁粉等，磁选
机广泛用于资源回收，木材业、矿业、窑业、化学、食品等其他工场。磁选机适用于粒度3mm以下的磁
铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料
的湿式磁选，也用于煤
、非金属矿、建材等物料的除铁作业。磁选机的磁系，采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成，以
前筒表平均磁感应强度为100-600mT。目前由于技术的发展，磁选机可以做成辊状，磁场强度也提高到16
44.3T.已经是目前实测最高的磁场强度。

磁选机的基本结构

 湿式永磁筒式磁选机主要由圆筒、辊筒、刷辊、磁系、槽体、传动部分6部分组成。圆筒由2-3mm不锈
钢板卷焊成筒，端盖为铸铝件或工件，用不锈钢螺钉和筒相连。电机通过减速机或直接用无极调速电机
，带动圆筒、磁辊和刷辊作回转运动。磁系为开放式磁系，装在圆筒内和裸露的全磁。磁块用不锈钢螺
栓装在磁轭的底板上，磁轭的轴伸出筒外，轴端固定有拐臂。扳动拐臂可以调整磁系偏角，调整合适后
可以用拉杆固定。槽体的工作区域用不锈钢板制造，机架和槽体的其他部分用普通钢材焊接。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/725292859.html
http://www.tcpdf.org

