
广州离子交换树脂质量检测

产品名称 广州离子交换树脂质量检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

广州离子交换树脂质量检测 

离子交换树脂质量检测

产品标准：GB/T 13659《001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂》、GB/T
13660《201×7强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂》、GB/T
16579《D001大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂》、GB/T
16580《D201×7大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂》、HG/T
2164《D113大孔弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂》、HG/T
2165《D301大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂》。

检测项目：含水量、全交换容量、中性盐分解容量、强型基团容量、湿视密度、湿真密度
、转型膨胀率、粒度、有效粒径、磨后圆球率、渗磨圆球率等。

离子交换树脂是带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构、不溶性的高分子化
合物。通常是球形颗粒物。离子交换树脂的全名称由分类名称、骨架(或基因)名称、基本
名称组成。孔隙结构分凝胶型和大孔型两种，凡具有物理孔结构的称大孔型树脂，在全名
称前加“大孔”。分类属酸性的应在名称前加“阳”，分类属碱性的，在名称前加“阴”
。如：大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂。



检测产品：

阳离子交换树脂，阴离子交换树脂、水处理用高密度聚乙烯悬浮载体填料

检测项目：

破碎率检测，再生度检测，比表面积，物理性质检测，残余甲苯检测、有效粒径、强度检测，粒度检测

，酸度检测，容量检测等
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