
衬四氟微阻缓闭止回阀

产品名称 衬四氟微阻缓闭止回阀

公司名称 上海奇重阀门制造有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海金山区枫泾镇8688号

联系电话 021-31155222 13817833622

产品详情
耐腐蚀耐酸碱废水用衬四氟微阻缓闭止回阀HH44F46-16C主要用于管道，安装在是水泵出口处用来防止介质逆流和消除破环性水锤，并能有效地减少阀门关闭水锤压力，可保障安全运行，它具有阀瓣轻、开度大、节电*，流体阻力小，水锤消除机构设计新颖，密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪声等特点
耐腐蚀耐酸碱废水用衬四氟微阻缓闭止回阀HH44F46-16C结构特点
通过缓闭的形式减小水锤压力，当水泵停泵后，阀瓣从全开位置分两个阶段关闭。首先阀瓣依靠自重下落，摇臂的横销在滑叉的导槽中从高处降到低点，油缸阻尼器不工作，这就是快关阶段，约占整个关程的2/3-3/4.在其后的小部分关程中，因油罐阻尼活塞被设计成变截面的油针，使在阻尼过程中，过油截面愈来愈小，阀瓣关闭速度随之也逐渐减小，直至完全关严，慢关的时间是可以调整的。微阻缓闭止回阀阀门密封一直都是工厂项目以及工厂设备管理所关注的问题。因为结构以及使用的特殊性，阀门的密闭需要特别的注意。
耐腐蚀耐酸碱废水用衬四氟微阻缓闭止回阀HH44F46-16C结构原理
由阀体、阀盖、阀瓣、阀轴及调节阀等组成，安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水锤，并能有效地减少阀门关闭的水锤压力，可保障管网安全运行。它具有阀瓣轻、开度大、节电*，流体阻力小，水锤消除机构设计新颖，密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无震动、无噪音等特点。
耐腐蚀耐酸碱废水用衬四氟微阻缓闭止回阀HH44F46-16C特点
具有结构新颖、体积小、重量轻、流体阻力小、密封可靠、启闭平稳、耐磨损、使用寿命长，油压、缓闭不受介质影响，有较好节能效果等特点。
耐腐蚀耐酸碱废水用衬四氟微阻缓闭止回阀HH44F46-16C技术参数
公称压力：1.0～1.6-2.5MPa公称通经：32～1200mm缓闭时间：3～60秒适用介质：腐蚀性液体适用温度：0～150℃（如需要，可达200℃）法兰标准：GB/T 17241.6 GB/T 9113试验标准: GB/T 13927 AP1598
上海奇重阀门订货须知：我们可以为您提供专业的解决方案，包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域的***，为您提供详细的阀门知识、良好的服务、满意的技术顾问。如有任何疑问，您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。若已经由设计单位选定我公司的衬四氟微阻缓闭止回阀产品，请您根据参数直接与我们销售中心订购。当您使用的场合非常重要或者环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数，我们的工程师专家会专心为您审核与分析。
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