
隧道防火涂料检测的项目有哪些

产品名称 隧道防火涂料检测的项目有哪些

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
隧道防火涂料是指用于公路工程隧道混凝土结构表面，能形成耐火隔热保护层的涂料。隧道防火涂料检测是在隧道工程项目中常检的一种材料，检测项目有十几项，其中耐火性能是必检的，其他项目也可以检，中钢国家检测可以做隧道防火涂料的全项检测报告。
防火涂料的一般要求为：1.涂料中不应掺加石棉等对人体有害的物质；2.涂料可用喷涂、抹涂、辊涂、刮涂和刷涂等方法中任何一种或多种方法施工，并能在自然环境条件下干燥固化；3.涂层实干后不应有刺激性气味。
隧道防火涂料的检验项目包含在容器中的状态，干燥时间，黏结强度，干密度，耐水性，耐酸性，耐碱性，耐湿热性，耐冻融循环试验，产烟毒性和耐火性能。

隧道防火涂料的理化性能试验环境条件：理化性能试件的制备、养护和理化性能试验均应在温度10℃~35℃、相对湿度40%~85%的环境条件下进行，有特殊规定的产品除外。
隧道防火涂料出厂检验项目有在容器中的状态、干燥时间、干密度、耐水性、耐酸性和耐碱性。型式检验的情况为：1. 新产品投产前或老产品转厂生产时的试制定型鉴定；2.正式生产后，产品的配方、工艺、原材料有较大改变时；3. 产品停产一年以上恢复生产时；4.出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；5. 正常生产满三年时；6.国家质量监督部门提出型式检验要求时。
中钢国检拥有专 业的涂料检测实验室，可以进行防火涂料检测，出具全国认可的CMA、CNAS报告，还可以检测防火涂料、防水涂料、隧道防火涂料、防腐涂料、油漆等产品，有需要做检测的可以联系中钢国检工程师。
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