
杰士安模拟点阵红外摄像机D110系列

产品名称 杰士安模拟点阵红外摄像机D110系列

公司名称 深圳市杰士安电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区布吉（南湾街道）李朗大道29号联
创科技园24栋4楼

联系电话 86-75589968730/89968731

产品详情

 

  

订货系列型

    号

  

D75

  

JSA-8LAWPD75420

  

JSA-8LAWPD75480

  

JSA-8LAWPD75540

  

JSA-8LAWPD75700

  

D90

  

JSA-8LAWPD90420

  

JSA-8LAWPD90480

  

JSA-8LAWPD90540

  

JSA-8LAWPD90700

  

D100

  

JSA-8LAWPD110420

  

JSA-8LAWPD110480

  

JSA-8LAWPD110540

  

JSA-8LAWPD110700

  

传 感 器

  

1/3" SONY Super HAD CCD Ⅳ

  

1/3 SONY Exview Had I

I CCD

  

有效像素

  

PAL：500(H)×582(V)

  

PAL：752(H)×582(V)

  

PAL：1020(H)×596(V)



NTSC：510(H)×492(V) NTSC：768(H)×492(V) NTSC：1020(H)×494(V)

  

解 析 度

  

420 TV Lines

  

480 TV Lines

  

540 TV Lines

  

700 TV Lines

  

最低照度

  

0.3 Lux[彩色] / 0.1 Lux[黑白]

  

0.1 Lux[彩色] / 0.08 Lux[黑白]

  

制    式

  

PAL/ NTSC

  

镜    头

  

3.6/4/6/8/12/16/25MM可选

  

信 噪 比

  

50dB

  

55dB

  

电子快门

  

自动曝光， 1/60（1/50） ～ 1/10K 秒

  

伽玛校正

  

0.45

  

白平衡功能

  

ATW/PUSH/USER1/USER2/ANTI CR/Manu/PUSH L0CK

  

红外夜视

  

高强度红外灯或点阵红外激光装置,20-100米可选

  

背光补偿

  

自动/手动

  

宽动态范围

  

不支持

  

65dB

  

75dB



  

电    源

  

DC 12V

  

DC12V或AC24V可选

  

工作温度

  

-10℃～65℃

  

工作湿度

  

85%RH 以下

  

功    耗

  

<12W
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