
五金锁具

产品名称 五金锁具

公司名称 兰州东林装饰材料有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 兰州兰州市雁滩家具市场东大厅17号

联系电话 0931-8518279 13919249656

产品详情

产品介绍五金锁具有哪些种类-五金锁具怎么分类。
1、挂锁：分成铜挂锁、铁挂锁和密码挂锁，其主要规格有15、20、25、30、40、50、60和75mm。 2、抽
斗锁：分成全铜抽斗锁、套铜抽斗锁，铝芯抽斗锁及左右橱门锁，其主要规格有φ22.5mm和16mm。 3、
弹子门锁：分为单保险门锁、双保险门锁、三保险门锁和多保险门锁，其主要品牌有上海产的"牛头"和"
双狗"、"马牌"、"丰收"。 4、插芯门锁：也称防盗门锁，分成钢门插芯门锁和木门插芯门锁，其中钢门插
芯门锁主要有："申士"、"马牌"二大品牌。 5、球型门锁：分成铜式球型门锁和三管式球型门锁，还有包
房锁。球型门锁以广东耶鲁？？固力制锁有限公司生产的"固力"和"耶鲁"品牌在国内为领先地位。
6、花色锁：分为玻璃门锁、连插锁、按钮锁、电器箱开关锁和链条锁，转舌锁等。
7、电控锁：磁卡锁、IC卡锁、密码锁。 产品属性锁具在日常生活中扮演着不可或缺的角色。中国锁具
诞生已绵延数千牛，韶文化遗址发现了木锁，西周出现了青铜锁，到了东汉已普遍生产、使用金属锁，
中华古锁至今不但仍有实价值，更成了弥足珍贵的历史印证物，它从一个侧面反映了木工工艺和五金工
艺的历史发展轨迹铜材是使用最广泛的锁具材料之一，其机械性能好，耐腐蚀和加工性能都不错，且色
泽艳丽，特别是铜锻造的把手及其它锁具装饰件，表面平整、密度好、无气孔、砂眼。使用及维护1.经
常保持锁体传动部位有润滑剂，以保持其传动顺畅及延长使用寿命。建议半年或一年检查一次，同时检
查紧固螺钉有否松动，以确保紧固。 2.锁头在使用过程中，定期（半年或一年）或在钥匙插拔不顺畅时
，可在锁芯槽内抹入小许石墨粉或铅笔粉以确保钥匙插拔顺畅。但切忌加入其他任何油类来作润滑，以
避免油脂粘住弹子簧，导致锁头不能转动而不能开启。 3.经常检查锁体与锁扣板的配合间隙，锁舌与锁
扣板孔的高低配合是否相宜，门与门框的配合间隙最佳为1.5mm-2.5mm。如发现有变化，应调整门上铰
链或锁扣板的位置。同时注意因天气（春天潮湿，冬天干燥）而引起的冷缩热胀，以确保门与门框、锁
体与锁扣板的间隙配合合理，以确保锁具使用顺畅。安装操作1．应聘请有经验的木匠或对锁具有相当知
识的师傅进行安装。并根据产品说明书中的定距样板进行开孔，凿支承窝、锁扣板及锁扣盒孔，以作好
安装前的准备。 2．检查所开凿的孔是否准确无误，并应严格按产品安装说明书中的步骤进行。如在安
装后发现锁开关不灵活或不能开启，应及时咨询锁匠师傅。该产品的经销商或其生产企业的技术服务部
门，售后服务部门，以便问题得以解决。 3．产品安装及经检查没问题，则将产品卸下，待门刷好油漆
并干透后（建议最好在两、三天以上）再把锁重新装上，目的是：避免油漆粘在锁具产品上，影响外观
与使用性能（往往因油漆粘住锁后使其传动不灵活）因油漆未干透时化学物的气体会对产品进行腐蚀，
加速产品表面处理的生变，影响外观及降低锁具的使用寿命。 主要特点五金包括：1、锁类 (1)外装门锁
(2)执手锁 (3)抽屉锁 (4)球型门锁 (5)玻璃橱窗锁 (6)电子锁 (7)链子锁 (8)防盗锁 (9)浴室锁 (10)挂锁
(11)号码锁 (12)锁体 (13)锁芯 2、拉手类 (1)抽屉拉手 (2)柜门拉手 (3)玻璃门拉手 3、门窗类五金



(1)合页：玻璃合页、拐角合页、轴承合页（铜质、钢质）、烟斗合页 (2)铰链
(3)轨道：抽屉轨道、推拉门轨道、吊轮、玻璃滑轮 (4)插销（明、暗） (5)门吸 (6)地吸 (7)地弹簧 (8)门夹
(9)闭门器 (10)板销 (11)门镜 (12)防盗扣吊 (13)压条（铜、铝、pvc） (14)碰珠、磁碰珠
4、家庭装饰小五金类 (1)万向轮 (2)柜腿 (3)门鼻 (4)风管 (5)不锈钢垃圾桶 (6)金属吊撑 (7)堵头
(8)窗帘杆（铜质、木质） (9)窗帘杆吊环（塑料、钢质） (10)密封条 (11)升降晾衣架 (12)衣钩、衣架
5、水暖五金类 注意事项1、在使用过程中，定期（半年或一年一次）或在钥匙插拔不顺畅时，在钥匙孔
内加些石墨粉（铅笔粉沫）起润滑作用，请勿加入任何液态油类物质作润滑剂，以避免油脂粘住弹子簧
，导致锁头不能转动而不能开启。门扇关闭时若较费力，可在斜舌上抹少许铅笔粉沫即可解决。 2、关
门时最好握着执手，把锁舌旋进锁体，关好门后再松手，不要用力撞门，否则会减少锁的使用寿命。
3、当主锁舌或保险锁舌伸出门体外时，切勿猛力撞击，以免锁舌及门框受损。 其他说明因门体和门框
间所装密封条有弹力作用，所以在用把手或钥匙开锁较紧时，可在开门的同时用手推门或拉门以克服该
弹力，不要强力转动把手或钥匙开门，以免把手或钥匙发生断裂。交易说明上门安装，货到付款，满意
为止。
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